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KYOCERA UNIMERCO FASTENING A/S

OVERVIEW OF SYMBOLS

2 Fornecimento com 2 baterias 
recarregáveis 1 Fornecido em mala de plástico Também disponível como desvio  

de cinzel

1 Fornecido com carregador  
de batería TJEP 1 Fornecido em caixa de papelão Botija de gás TJEP, amarelo, 78 mm

2 Inclui 2 rollos de fio de arame Cabeça cheia Botija de gás TJEP, laranja, 165 mm

2 Inclui 2 lâminas Cabeça D -15° Botija de gás TJEP, vermelho, 
165 mm. Uso até -15 °C

2 Inclui alça adicional

P
R

E S S U R
E

Compressor de óleo -15° Botija de gás TJEP, verde, 
165 mm. Uso até -15 °CP

R

E S S U R
E

Compressor sem óleo -15° Botija de gás TJEP, roxo, 
165 mm. Uso até -15 °C

Sobre a Kyocera Unimerco
A marca TJEP é uma parte da companhia Kyocera Unimerco, uma 
empresa global dinamarquesa que produz ferramentas eléctricas 
e soluções de ferramentas para as indústrias aeroespacial, 
automobilística, de madeira e metal, bem como uma ampla gama 
de elementos de fixação e acessórios para a construção civil e de 
móveis.

Apartir de 2011 todas as atividades foram adquiridas pela empresa 
japonesa Kyocera tornando-se uma empresa ainda mais forte com 
uma ainda mais vasta gama de produtos e parceiros de vendas tanto 
como um ambicioso plano de crescimento foi criado.

Mais de 55 anos de experiência
A empresa foi fundada em 1964 sendo fornecedor líder em 
ferramentas de fixação forçada para o ramo de construção profissional 
na Dinamarca.

A sede se encontra na Dinamarca (Sunds perto de Herning). As 
nossas filiais e parceiros espalhados por toda a Europa, possibilitam 
um excelente apoio ao cliente.

Esta cooperação com os nossos parceiros asegura um 
aconselhamento profissional dos nossos produtos, acessórios e 
aplicações. 

Do mesmo modo um eficiente serviço após-venda garante a 
longevidade das nossas máquinas.

SEU PARCEIRO GLOBAL  
 DE NEGÓCIOS



A maior seleção de pregadores de pregos da 
Escandinávia
TJEP é o nome da maior gama de produtos de fixação da 
Escandinávia. Uma gama completa com pregadores de pregos 
padrão, pregadores de pregos a gás, fixadores e compressores para 
o trabalhador profissional.

A TJEP tem mais de 50 anos de experiência na consultadoria, 
venda e manutenção de ferramentas de qualidade para o 
trabalhador profissional.

Uma gama completa – também de fixadores
A TJEP dispõe de uma gama completa de fixadores (pregos, 
agrafadores, pregos de acabamento e pregos sem cabeça) para 
pregadores de pregos TJEP e para uma vasta seleção das marcas 
mais utilizadas, como Paslode, Duo-Fast, Senco, MAX, etc.

Compressores e Acessórios
A gama também inclui um grande número de compressores e 
acessórios de alta qualidade adaptados às necessidades das várias 
pregadores pneumáticas.

Ferramenta de atar vergalhão e arame
A linha também inclui ferramenta de atar vergalhão, arames e 
acessórios TJEP que são adequados para atar varão para betão 
armado e tubos de piso radiante, etc.

Detalhes que fazem toda a diferença
Acreditamos firmemente que vale a pena fazer as coisas 
corretamente e ir mais além. É por isso que os pilares da filosofia 
da nossa empresa são: elevada qualidade, aconselhamento 
profissional e boa assistência técnica ao cliente.

Contacto
Segunda a quinta-feira das 07h00 às 16h30, sexta-feira das 07h00 
às 14h30. Telefone +45 9714 1440.

Leia mais em www.tjep.pt

O PARCEIRO PROFISSIONAL 
ESPECIALIZADO

ALTA PRESSÃO
Ferramentas leves e 
compactas para uma 

ergonomia ideal

PREGADORES DE 
PREGOS

Ampla gama de 
pregadores de pregos 
de funcionamento a ar 

comprimido e a gás

COMPRESSORES
Ampla gama para 

aplicações de trabalho 
grandes e pequenas

FIXADORES
Ampla gama para todas 

as áreas de trabalho

FERRAMENTA DE 
ATAR VERGALHÃO

Eficazes e precisos 
para atar varão para 

betão armado e tubos 
de piso radiante

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA

Oficina de assistência 
técnica profissional
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TJEP PQZ-75 GAS 3G

TJEP KA 4060 GAS 3G

TJEP TF-18/50 GAS 3G

TJEP AB-15/64 GAS 3G

TJEP GRF 34/90 GAS 3G

TJEP CP-40 GAS 3G

TJEP HA-35 GAS 3G HAFTEN

TJEP VF-16/64 GAS 3G

TJEP FS-40 GAS 3G

TJEP ST-15/50 GAS 3G

TJEP TF-16/64 GAS 3G

TJEP PZ-16/50 GAS 3G

3a GERAÇÃO  
DE FERRAMENTAS A GÁS TJEP

Bateria de íon de lítio com 
processo de carga rápido

Ferramentas  
rápidas e eficazes

Design e ergonomia 
melhorados

TJEP GRF 34/100 EXC. GAS 3G

EXCELLENT

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2022



TJEP ST-15/50 GAS 3G

TJEP TF-16/64 GAS 3G

TJEP PZ-16/50 GAS 3G

CORTADOR DE HASTE TJEP
Cortadores de haste potentes que podem cortar arames de betão armado nivelados com a 
superfície de betão com o mínimo de faíscas. Ideal também para hastes e tubos roscados, 
pois não deixa varão para betão armadobas. As máquinas estão disponíveis com no 
máximo 20 mm e 30 mm com as respetivas lâminas.

PREGADORE DE ANÉIS EM C TJEP
Montagem rápida e fácil de cercas e redes de arame com estes novos pregadores de anéis 
em C à bateria. Eles são brilhantemente equilibradas e também podem ser utilizadas para 
montar colchões, assentos automóveis e gaiolas de animais.

À BATERIA

À BATERIA

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2022



Video

COMPRESSORES SILENCIOSOS TJEP
A série TJEP Silent é caracterizada pelo silêncio dos compressores isentos de óleo com o alto nível de 
qualidade da TJEP que garante aos construtores uma utilização sem problemas.  
Um compressor TJEP silencioso minimiza desconfortos como dor de cabeça e fadiga em comparação com 
o trabalho que envolve compressores convencionais.

TJEP QUICK-FAST®

Para instalação oculta de tábuas de terraço. 
Com nossa solução patenteada* TJEP QUICK-FAST® você obtém um resultado melhor e 
ao mesmo tempo evite anéis pretos, rachaduras e poças de água em torno de pregos e 
parafusos em seu terraço de madeira.

Video
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PREGADORES DE PREGOS
8 	 TJEP GRF 34/90 GAS 3G

8 	 TJEP GRF 34/100 Excellent GAS

9 	 TJEP GRF 34/100 Excellent

10 	 TJEP GRF 34/90 LW

10 	 TJEP GRF 34/105

FIXADORES
11 	 Pregos de tiras TJEP GF 34°

12 	 Pregos de tiras TJEP GR 34°
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PREGADORES DE PREGOS DE PENTE 34°



Pregadores de pregos de pente 34°

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100205

N.° EAN 5702551002056

Comprimento do prego 50 - 90 mm (50 - 80 mm pregos anelares)

Tamanho (C×L×A) 381 × 108 × 377 mm

Peso 3,68 kg

Preço € 637.00

2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Suporte de segurança Decra 100849 117.00

Unidade de impacto completa 875735 70.80

Ponta do piso 100846 77.00

Segurança para proteção anti-marcas 876679 0.81

Protecção anti-marcas de borracha 876677 3.10

Botija de gás TJEP, vermelha, 165 mm 100888 12.23

Botija de gás TJEP, laranja, 165 mm 100853 8.82

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97

UTILIZADA PARA
Tábuas de soalho, Aglomerado, Telhados Decra, Beirais,tábuas fáscia  - 
madeira, Hardieplank, Contraplacado, Vigas, Cofragem, Pisos maciços.

TJEP GRF 34/90 GAS 3G

1 Ótimo equilíbrio

2 Controle de profundidade ajustável

3 Almofada de borracha  
– casquilho de guia antiderrapante

4 Gancho de viga/correia

5 Bateria de íon de lítio – aprox. 
8000 disparos por carga

6 Indicador da bateria e função de carga rápida

5

6

4

3

2

1

-15°

34°
L: 50 - 90 mm
Ø: 2,8 - 3,1 mm

Pregos de tiras GF 34°, p. 11
Pregos de tiras GR 34°, p. 12

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100200

N.° EAN 5702551002001

Comprimento do prego 63 - 100 mm

Tamanho (C×L×A) 347 × 120 × 401 mm

Peso 4,10 kg

Preço € 832.50

2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 877857 95.90

Protecção anti-marcas de borracha 877867 2.56

Anel do pistão 876509 7.50

Botija de gás TJEP, roxo, 165 mm 100864 14.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97

UTILIZADA PARA
Tábuas de soalho, Aglomerado, Ripas, Contraplacado, Vigas, Cofragem.

TJEP GRF 34/100 EXCELLENT GAS

1 Ótimo equilíbrio

2 Bateria de íon de lítio – aprox. 
8000 disparos por carga

3 Indicador da bateria

4 Controle de profundidade ajustável

5 Gancho de correia

6 Protecção anti-marcas de borracha

5

6

4

3

2
1

-15°

34°
L: 63 - 100 mm
Ø: 2,8 - 3,3 mm

Pregos de tiras GF 34°, p. 11
Pregos de tiras GR 34°, p. 12

Pregadore de pregos a gás 

Pregadore de pregos a gás 

eficiente e potente – 91 joules!

eficiente e potente – 91 joules!

Poder extremo - atira
 pregos 

Poder extremo - atira
 pregos 

anelares de 100 mm !

anelares de 100 mm !

8� www.tjep.pt KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S  ·  Drejervej 2, DK-7451 Sunds

Todos os preços são preços de revenda sugeridos e indicados em EUR excl. IVA. 



Pregadores de pregos de pente 34°

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100030

N.° EAN 5702551000304

Comprimento do prego 50 - 100 mm

Consumo de ar por ciclo 3,0 litros

Tamanho (C×L×A) 449 × 141 × 364 mm

Peso 3,54 kg

Preço € 507.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Gancho de correia set 871080 16.00

Unidade de impacto completa 874017 68.00

Ponta do piso 872198 50.50

Conjunto de peças de reposição 871063 19.50

Consultar Acessórios adicionais na p. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Tábuas de soalho, Tábua, Aglomerado, Beirais,tábuas fáscia  - madeira, 
Hardieplank, Ripas, Tapume exterior, Contraplacado, Vigas, Cofragem.

TJEP GRF 34/100 EXCELLENT

1 Design compacto

2 Ótimo equilíbrio

3 Exaustão de ar ajustável

4 Controle de profundidade ajustável

5 Tiro único e tiro de colisão

6 Protecção anti-marcas de borracha

6

5

4

3

2

1

34°
L: 50 - 100 mm
Ø: 2,8 - 3,8 mm

Pregos de tiras GF 34°, p. 11
Pregos de tiras GR 34°, p. 12

Pregos anelares de até 100 mm 

Pregos anelares de até 100 mm 

– mesmo em madeira seca!

– mesmo em madeira seca!

Pregadores de pregos 
de pente da TJEP em 
design exclusivo!
A pregadores de pregos de pente é muito potente e pode ser 
utilizada para a maioria das tarefas. Perfeito para vigas, tábuas 
de telhado, ripas, tábuas, pisos, tapume etc.

www.tjep.pt� 9TJEP@KYOCERA-UNIMERCO.COM  ·  Tel. +45 97 14 14 40

Todos os preços são preços de revenda sugeridos e indicados em EUR excl. IVA. 



Pregadores de pregos de pente 34°

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100099

N.° EAN 5702551000991

Comprimento do prego 50 - 90 mm

Consumo de ar por ciclo 3,0 litros

Tamanho (C×L×A) 480 × 121 × 340 mm

Peso 3,30 kg

Preço € 358.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 876390 86.30

Segurança para proteção anti-marcas 874763 0.81

Protecção anti-marcas de borracha 874762 6.70

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Tábuas de soalho, Aglomerado, Beirais,tábuas fáscia  - madeira, 
Hardieplank, Contraplacado, Vigas, Cofragem.

TJEP GRF 34/90 LW

1 Design compacto

2 Leve e prática – apenas 3,3 kg

3 Tiro único e tiro de colisão

4 Controle de profundidade ajustável

5 Exaustão de ar ajustável

6 Protecção anti-marcas de borracha

6

5

4

32

1

34°
L: 50 - 90 mm
Ø: 2,8 - 3,3 mm

Pregos de tiras GF 34°, p. 11
Pregos de tiras GR 34°, p. 12

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100086

N.° EAN 5702551000861

Comprimento do prego 50 - 100 mm

Consumo de ar por ciclo 3,0 litros

Tamanho (C×L×A) 474 × 112 × 368 mm

Peso 3,79 kg

Preço € 472.00

1

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Gancho de correia set 871080 16.00

Unidade de impacto completa 877326 94.80

Segurança para proteção anti-marcas 874763 0.81

Protecção anti-marcas de borracha 874762 6.70

Kit de peças de reposição para GRF 34/105 871135 16.00

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Tábuas de soalho, Aglomerado, Beirais,tábuas fáscia  - madeira, 
Hardieplank, Ripas, Contraplacado, Vigas, Cofragem, Calhas de esgoto.

TJEP GRF 34/105

1 Carregamento traseiro em duas etapas

2 Exaustão de ar ajustável

3 Pega antiderrapante/
menos fadiga das mãos

4 Controle de profundidade ajustável

5 Tiro único/tiro de colisão

6 Protecção anti-marcas de borracha

1

6

4

3

2

5

34°
L: 50 - 100 mm
Ø: 2,8 - 3,4 mm

Pregos de tiras GF 34°, p. 11
Pregos de tiras GR 34°, p. 12

Modelo leve - 

Modelo leve - 

apenas 3,30 kg!

apenas 3,30 kg!

Pregos de haste de anel de até 

Pregos de haste de anel de até 

100 mm – também em madeira dura!

100 mm – também em madeira dura!

10� www.tjep.pt KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S  ·  Drejervej 2, DK-7451 Sunds

Todos os preços são preços de revenda sugeridos e indicados em EUR excl. IVA. 



Pregadores de pregos de pente 34°

COMPATÍVEL COM

TJEP GN 100, GRF 34/90 GAS, GRF 34/90 LW, GRF 34/90, GRF 34/100 Excellent, GRF 34/100 Excellent GAS, 
GRF 34/100 HP, GRF 34/100 HP L, GRF 34/100, GRF 34/105 GAS, GRF 34/105, GRF 100 Compact XP

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS ANELARES GF, CABEÇA CHEIA, HANDYBOX

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

GF 28/50 833050 1.200 120 38.75 46.50

GF 28/63 833063 1.200 120 46.67 56.00

GF 28/75 833075 810 120 52.47 42.50

GF 31/90* 833090 810 120 70.37 57.00

GF 31/98 833098 810 120 77.78 63.00

GF 31/63 833364 1.200 120 195.00 234.00

GF 31/80 833381 810 120 233.95 189.50

GF 31/98 833398 810 120 301.85 244.50

*Não recomendado para GRF 34/90 GAS

PREGOS LISOS GF, CABEÇA CHEIA, MAXIBOX

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

GF 31/90 833187 2.000 60 45.50 91.00

PREGOS ANELARES GF, CABEÇA CHEIA, MAXIBOX

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

GF 28/63 833163 3.000 60 31.83 95.50

GF 28/75 833175 2.500 60 35.20 88.00

GF 28/80 833180 2.500 60 37.00 92.50

GF 31/80 833179 2.000 60 44.50 89.00

GF 31/90* 833189 2.000 60 45.50 91.00

*Não recomendado para GRF 34/90 GAS

PREGOS ANELARES DE, DECRA, CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

DE 25/50, black* 833051 1.200 120 72.50 87.00

*Recomendado apenas para GRF 34/90 GAS com suporte de segurança DECRA

PREGOS DE TIRAS TJEP GF 34°

Todos os pregos TJEP para estruturas de suporte possuem marcação CE. 
Marcação CE de acordo com EN 14592/EUROCODE 5.

    GALV.    GALV. 12µ+    HDG    INOXIDÁVEL A4

Vasta gama de pregos Vasta gama de pregos 
de cabeça cheia TJEP!de cabeça cheia TJEP!

www.tjep.pt� 11TJEP@KYOCERA-UNIMERCO.COM  ·  Tel. +45 97 14 14 40

Todos os preços são preços de revenda sugeridos e indicados em EUR excl. IVA. 



Pregadores de pregos de pente 34°

COMPATÍVEL COM

TJEP GN 100, GRF 34/90 GAS, GRF 34/90 LW, GRF 34/90, GRF 34/100 Excellent, GRF 34/100 Excellent GAS, 
GRF 34/100 HP, GRF 34/100 HP L, GRF 34/100, GRF 34/105 GAS, GRF 34/105, GRF 100 Compact XP

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS ANELARES GR, CABEÇA EM D, MAXIBOX

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

GR 31/75 834275 2.000 60 33.75 67.50

GR 31/80 834284 1.800 60 36.39 65.50

GR 28/51 834150 3.500 60 25.86 90.50

GR 34/100 834199 1.600 60 82.81 132.50

GR 28/50 834050 3.500 60 36.00 126.00

GR 28/63 834063 2.500 60 41.00 102.50

GR 28/75 834075 2.000 60 48.25 96.50

GR 31/90* 834090 1.800 60 64.44 116.00

GR 31/98 834098 1.800 60 71.11 128.00

*Não recomendado para GRF 34/90 GAS

PREGOS LISOS GR, CABEÇA EM D, MAXIBOX

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

GR 31/80 834282 1.800 60 33.89 61.00

GR 34/100 834299 1.600 60 56.88 91.00

PREGOS LISOS GR, CABEÇA EM D, JUMBOBOX

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

GR 28/63 834362 4.600 48 20.00 92.00

GR 28/75 834374 4.000 48 22.13 88.50

GR 28/80 834379 4.000 48 23.38 93.50

GR 31/90 834389 3.000 48 29.50 88.50

GR 31/90 834589 3.000 48 36.00 108.00

PREGOS ANELARES GR, CABEÇA EM D, JUMBOBOX

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

GR 28/50 834350 6.000 48 16.83 101.00

GR 28/63 834363 4.600 48 21.09 97.00

GR 28/75 834375 4.000 48 25.25 101.00

GR 28/80 834380 4.000 48 25.25 101.00

GR 31/90* 834390 3.000 48 31.17 93.50

GR 31/98 834398 2.800 48 34.11 95.50

GR 28/63 834563 4.600 48 25.65 118.00

GR 28/75 834575 4.000 48 28.00 112.00

GR 28/80 834580 4.000 48 30.63 122.50

GR 31/80 834581 4.000 48 35.38 141.50

GR 31/90* 834590 3.000 48 38.33 115.00

GR 28/50 834850 6.000 48 25.42 152.50

GR 28/63 834863 4.600 48 31.52 145.00

GR 28/75 834875 4.000 48 37.63 150.50

GR 31/90* 834890 3.000 48 52.50 157.50

GR 31/98 834898 2.800 48 56.43 158.00

*Não recomendado para GRF 34/90 GAS

PREGOS DE TIRAS TJEP GR 34°

Pregos de cabeça em D 
Pregos de cabeça em D 

TJEP para qualquer tarefa!
TJEP para qualquer tarefa!

Todos os pregos TJEP para estruturas de suporte possuem marcação CE. 
Marcação CE de acordo com EN 14592/EUROCODE 5.

  BRILHANTE    GALV.    GALV. 12µ+    HDG
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PREGADORES DE PREGOS
14 	 TJEP BC-60

15 	 TJEP KA-1

15 	 TJEP KA-1L

16 	 TJEP KA-2

17 	 TJEP KA 4060 GAS 3G

FIXADORES
14 	 Pregos fixadores TJEP BC

18 	 Pregos fixadores TJEP KA

18 	 Pregos fixadores TJEP AP

PREGADOR PAR A 
PREGO ANCHOR



PREGADOR PARAPREGO ANCHOR

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100091

N.° EAN 5702551000915

Comprimento do prego 35 - 60 mm

Consumo de ar por ciclo 2,5 litros

Tamanho (C×L×A) 278 × 100 × 317 mm

Peso 2,30 kg

Preço € 576.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 875119 122.00

Conjunto de peças de reposição 871095 11.00

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Placas de conectores de metal, Tira de arrasto de vento.

TJEP BC-60

1 Menos recarga, 100 
pregos por cartucho

2 Ajuste da altura do cartucho

3 Pega de borracha ergonómica

4 Exaustão de ar ajustável

5 Controle de profundidade ajustável

6 Tampa de proteção de plástico

5
6

4

3

2

1

15°
L: 35 - 60 mm
Ø: 4,0 mm

Pregos fixadores BC

COMPATÍVEL COM

TJEP BC-60

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS FIXADORES BC, CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

BC 40/35 837135 1.600 60 38.75 62.00

BC 40/40 837141 1.600 60 42.81 68.50

BC 40/50 837151 1.200 60 48.75 58.50

BC 40/60 837161 800 60 55.63 44.50

BC 40/40 837041 1.600 60 57.81 92.50

BC 40/50 837051 1.200 60 79.58 95.50

BC 40/60 837061 800 60 91.25 73.00

PREGOS FIXADORES TJEP BC, 15°

Até 100 pregos Até 100 pregos 
no cartucho!no cartucho!

Todos os pregos TJEP para estruturas de suporte possuem marcação CE. 
Marcação CE de acordo com EN 14592/EUROCODE 5.

    GALV. 12µ+    HDG
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PREGADOR PARAPREGO ANCHOR

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100324

N.° EAN 5702551003244

Comprimento do prego 40 - 50 mm

Consumo de ar por ciclo 3,0 litros

Tamanho (C×L×A) 277 × 112 × 254 mm

Peso 1,88 kg

Preço € 322.00

1

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Gancho de correia set 871080 16.00

Unidade de impacto completa 873114 27.30

Conjunto de peças de reposição 871057 11.00

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Placas de conectores de metal, Tira de arrasto de vento.

TJEP KA-1

1 Leve e prática

2 Enfia o prego com punções curtas

3 Sem risco de ricochete

4 Estribo de borracha de 
absorção de choques

5 Borda de borracha extra larga

5

4

3
2

1

34°
L: 40 - 50 mm
Ø: 4,0 mm

Pregos fixadores KA, p. 18

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100323

N.° EAN 5702551003237

Comprimento do prego 40 - 50 mm

Consumo de ar por ciclo 3,0 litros

Tamanho (C×L×A) 438 × 112 × 255 mm

Peso 2,04 kg

Preço € 333.00

1

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Gancho de correia set 871080 16.00

Unidade de impacto completa 873114 27.30

Conjunto de peças de reposição 871057 11.00

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Placas de conectores de metal, Tira de arrasto de vento.

TJEP KA-1L

1 Leva duas tiras de pregos

2 Enfia o prego com punções curtas

3 Sem risco de ricochete

4 Estribo de borracha de 
absorção de choques

5 Borda de borracha extra larga

5

4

3
2

1

34°
L: 40 - 50 mm
Ø: 4,0 mm

Pregos fixadores KA, p. 18

Não esquecer de lubrificar 

os pregadores de pregos com frequência!

TJEP Óleo para todas as estações, 100 ml

(N.º art. 106228)

Acesso fácil em qualquer lugar!
Acesso fácil em qualquer lugar!

Com cartucho longo !Com cartucho longo !
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PREGADOR PARAPREGO ANCHOR

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100329

N.° EAN 5702551003299

Comprimento do prego 40 - 60 mm

Consumo de ar por ciclo 4,6 litros

Tamanho (C×L×A) 287 × 118 × 279 mm

Peso 2,36 kg

Preço € 345.00

1

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Gancho de correia set 871080 16.00

Unidade de impacto completa 873135 41.80

Conjunto de peças de reposição 871057 11.00

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Placas de conectores de metal, Tira de arrasto de vento.

TJEP KA-2

1 Leve e prática

2 Enfia o prego com punções curtas

3 Sem risco de ricochete

4 Estribo de borracha de 
absorção de choques

5 Borda de borracha extra larga

5

4

3
2

1

34°
L: 40 - 60 mm
Ø: 4,0 mm

Pregos fixadores KA, p. 18

Acesso fácil em qualquer lugar 

Acesso fácil em qualquer lugar 

– com pregos de até 60 mm!

– com pregos de até 60 mm!

TJEP KA-2
PREGADOR 

ANCHOR

16� www.tjep.pt KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S  ·  Drejervej 2, DK-7451 Sunds

Todos os preços são preços de revenda sugeridos e indicados em EUR excl. IVA. 



PREGADOR PARAPREGO ANCHOR

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100255

N.° EAN 5702551002551

Comprimento do prego 40 - 60 mm

Tamanho (C×L×A) 425 × 108 × 393 mm

Peso 4,02 kg

Preço € 766.50

2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 876738 131.00

Botija de gás TJEP, vermelha, 165 mm 100888 12.23

Botija de gás TJEP, laranja, 165 mm 100853 8.82

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97

UTILIZADA PARA
Placas de conectores de metal, Tira de arrasto de vento.

TJEP KA 4060 GAS 3G

1 Inserção precisa em placas de pregos

2 Aderência antiderrapante – 
recuo extremamente baixo

3 Controle de profundidade ajustável

4 Gancho de viga/correia

5 Carregamento traseiro em duas etapas

6 Indicador da bateria e função 
de carga rápida

5
6

4

3

2

1

-15°

34°
L: 40 - 60 mm
Ø: 4,0 mm

AP Anchor Nails, p. 18
Pregos fixadores KA, p. 18

Até 2 filas de pregos 

Até 2 filas de pregos 

no cartucho!

no cartucho!

3. GERAÇÃO
TJEP KA 4060 GÁS 3G

Design inteligente.  
Excelente ergonomia e equilíbrio.  

Longa vida útil da bateria com Li-Ion.
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PREGADOR PARAPREGO ANCHOR

COMPATÍVEL COM

TJEP KA-1, KA-1L, KA-2, KA 4060 GAS

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS FIXADORES KA, CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

KA 40/40 837140 2.400 52 39.38 94.50

KA 40/50 837150 1.800 52 44.44 80.00

KA 40/60 837160 1.600 52 48.44 77.50

KA 40/40 837040 2.400 52 50.21 120.50

KA 40/50* ** 837050 1.800 52 69.44 125.00

KA 40/40 837340 2.400 52 222.92 535.00

*Sem aprovação CE 
**Recomendado apenas para KA-2, KA 4060 GÁS

PREGOS TJEP KA, 34°

COMPATÍVEL COM

TJEP KA 4060 GAS

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

AP ANCHOR NAILS, CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

AP 40/40 837995 1.400 120 45.00 63.00

AP 40/50 837994 1.200 120 50.83 61.00

PREGOS TJEP AP, 34°

Tira de plástico!Tira de plástico!

Tira de papel!
Tira de papel!

Todos os pregos TJEP para estruturas de suporte possuem marcação CE. 
Marcação CE de acordo com EN 14592/EUROCODE 5.

    GALV. 12µ+    HDG    INOXIDÁVEL A4
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PREGADORES DE PREGOS
20 	 TJEP FH 21/90 GAS 2G

20 	 TJEP FH 21/90 LW

21 	 TJEP FH-130

21 	 TJEP FH-160

24 	 TJEP FH 21/90 GAS 2G Duplex

FIXADORES
22 	 Pregos de tiras TJEP FH 21°

24 	 Pregos duplos TJEP FH

PREGADOR DE PENTE 21°



Pregador de pente 21°

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100875

N.° EAN 5702551008751

Comprimento do prego 50 - 90 mm

Tamanho (C×L×A) 366 × 108 × 375 mm

Peso 3,53 kg

Preço € 627.00

2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 875645 77.20

Segurança para proteção anti-marcas 874763 0.81

Protecção anti-marcas de borracha 876678 3.10

Botija de gás TJEP, vermelha, 165 mm 100888 12.23

Botija de gás TJEP, laranja, 165 mm 100853 8.82

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97

UTILIZADA PARA
Tábuas de soalho, Aglomerado, Beirais,tábuas fáscia  - madeira, 
Contraplacado, Vigas, Cofragem, Calhas de esgoto.

TJEP FH 21/90 GAS 2G

1 Gancho de viga/correia

2 Pega antiderrapante

3 Carregamento traseiro em duas etapas

4 Almofada de borracha – casquilho 
de guia antiderrapante

5 Controle de profundidade ajustável

6 Bem equilibrado

6

5

4

3

2

1

-15°

21°
L: 50 - 90 mm
Ø: 2,8 - 3,1 mm

Pregos de tiras FH 21°, p. 22

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100098

N.° EAN 5702551000984

Comprimento do prego 50 - 90 mm

Consumo de ar por ciclo 3,0 litros

Tamanho (C×L×A) 540 × 121 × 335 mm

Peso 3,30 kg

Preço € 358.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Gancho de correia set 871080 16.00

Unidade de impacto completa 874718 134.00

Segurança para proteção anti-marcas 874763 0.81

Protecção anti-marcas de borracha set 871039 17.00

Conjunto de peças de reposição 871052 10.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Tábuas de soalho, Aglomerado, Beirais,tábuas fáscia  - madeira, 
Ripas, Contraplacado, Vigas, Cofragem, Calhas de esgoto.

TJEP FH 21/90 LW

1 Tiro único/tiro de colisão

2 Gancho de viga/correia

3 Exaustão de ar ajustável

4 Carregamento traseiro em duas etapas

5 Controle de profundidade ajustável

5

4

3

2

1

Modelo leve!
Modelo leve!

21°
L: 50 - 90 mm
Ø: 2,8 - 3,1 mm

Pregos de tiras FH 21°, p. 22
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Pregador de pente 21°

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100089

N.° EAN 5702551000892

Comprimento do prego 90 - 130 mm

Consumo de ar por ciclo 4,4 litros

Tamanho (C×L×A) 571 × 154 × 457 mm

Peso 6,17 kg

Preço € 1,197.00

2   1

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Gancho de correia set 871080 16.00

Unidade de impacto completa 873712 88.80

Conjunto de peças de reposição 871062 23.00

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Tábuas de soalho, Ripas, Embalagem, Vigas.

TJEP FH-130

1 Carga superior

2 Pega antiderrapante

3 Baixo ruído

4 Recuo muito baixo

5 Controle de profundidade ajustável

6 Estribo extra na lateral da ferramenta

6

5

3

4

2

1

21°
L: 90 - 130 mm
Ø: 3,1 - 4,1 mm

Pregos de tiras FH 21°, p. 22

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100088

N.° EAN 5702551000885

Comprimento do prego 100 - 160 mm

Consumo de ar por ciclo 5,4 litros

Tamanho (C×L×A) 620 × 158 × 518 mm

Peso 7,11 kg

Preço € 1,456.00

2   1

ACESSÓRIOS
Consultar Acessórios na p. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Tábuas de soalho, Ripas, Embalagem, Vigas.

TJEP FH-160

1 Carga superior

2 Pega antiderrapante

3 Baixo ruído

4 Muito potente

5 Controle de profundidade ajustável

6 Estribo extra na lateral da ferramenta

6

5

4

3

2

1

21°
L: 100 - 160 mm
Ø: 3,8 - 5,0 mm

Pregos de tiras FH 21°, p. 22

Muito potente!

Muito potente!

Para pregos de Para pregos de 
até 160 mm!até 160 mm!
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Pregador de pente 21°

COMPATÍVEL COM

TJEP FH-130, FH-160, FH 4 21°, FH 21/90 GAS, FH 21/90 LW, FH 21/90, FH 21/100 HP

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS LISOS FH, CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

FH 28/50* 838051 1.100 120 22.27 24.50

FH 38/130 107403 1.250 60 92.80 116.00

FH 42/160 838260 660 60 126.52 83.50

*Também para FH 21/90 GAS Duplex

PREGO ANELAR FH, CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

FH 28/63 838063 1.000 120 26.00 26.00

FH 28/75 838075 960 120 30.73 29.50

FH 31/90* 838090 800 120 39.38 31.50

FH 38/120 838033 1.400 60 75.00 105.00

FH 38/130 107409 1.250 60 100.00 125.00

FH 28/50 838150 1.100 120 35.00 38.50

FH 28/63 838163 1.000 120 43.00 43.00

FH 28/75 838175 960 120 48.44 46.50

FH 31/90* 838190 800 120 63.13 50.50

FH 38/130 107464 1.250 60 203.60 254.50

*Não recomendado para FH 21/90 GAS

PREGOS TORCIDOS FH, CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

FH 42/160 838160 660 60 178.03 117.50

PREGOS ANELARES FH, CABEÇA EM FORMA DE LENTE

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

FH 28/55 838855 1.000 120 118.00 118.00

PREGOS DE TIRAS TJEP FH 21°

Todos os pregos TJEP para estruturas de suporte possuem marcação CE. 
Marcação CE de acordo com EN 14592/EUROCODE 5.

  BRILHANTE    GALV.    HDG    INOXIDÁVEL A2
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Pregador de pente 21°

DUPLEX  
Pregadora de 
pregos a gás com 
força de alto 
impacto!
A pregadora de pregos a gás TJEP FH 21/90 Duplex é a mais recente modelo a 
gás de 21° da gama TJEP. Com a sua força de alto impacto é ideal para pregar 
moldes, revestimentos, pisos, chapas, etc. A vantagem da pregadora de pregos 
é que ela utiliza pregos de cabeça dupla, facilitando a extração dos pregos. A 
pregadora de pregos também pode disparar pregos anelares de 21°.
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Pregador de pente 21°

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100876

N.° EAN 5702551008768

Comprimento do prego 50 - 90 mm

Tamanho (C×L×A) 366 × 108 × 375 mm

Peso 3,53 kg

Preço € 1,075.00

2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 875645 77.20

Unidade de impacto completa 877601 59.10

Segurança para proteção anti-marcas 874763 0.81

Protecção anti-marcas de borracha 876678 3.10

Botija de gás TJEP, vermelha, 165 mm 100888 12.23

Botija de gás TJEP, laranja, 165 mm 100853 8.82

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97

UTILIZADA PARA
Cofragem.

TJEP FH 21/90 GAS 2G DUPLEX

1 Gancho de viga/correia

2 Pega antiderrapante

3 Carregamento traseiro em duas etapas

4 Almofada de borracha – casquilho 
de guia antiderrapante

5 Controle de profundidade ajustável

6 Bem equilibrado

36

5

4

2
1

-15°

21°
L: 50 - 90 mm
Ø: 3,3 mm

Pregos duplos FH

COMPATÍVEL COM

TJEP FH 21/90 GAS Duplex

PREGOS LISOS FH, DUPLEX, CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

FH 33/75 838990 2.000 60 101.75 203.50

FH 33/85 838992 2.000 60 113.00 226.00

PREGOS DUPLOS TJEP FH, 21°

  BRILHANTE

Para pregos de 

Para pregos de 

cabeça dupla!
cabeça dupla!
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PREGADORES DE PREGOS
27 	 TJEP GRF 34/100 HP 2G

27 	 TJEP PC 90 HP 2G

28 	 MAKITA AN510H HP

28 	 MAKITA AN711H HP

29 	 MAKITA AN250HC HP para betonagem

31 	 MAKITA AF550H HP

31 	 MAKITA AT450H HP

32 	 MAKITA AR411HR HP

COMPRESSOR
34 	 TJEP 9/20 HP

FIXADORES
30 	 Pregos para betão CPPW TJEP

30 	 Pregos para betão CPPW TJEP

32 	 Parafusos TJEP HP

33 	 Pregos para betão CPAW TJEP

33 	 Pregos TJEP FB

ALTA PRESSÃO



Alta pressão

CHAVE DE FENDA
MAKITA AR411HR HP
Pequena e prática para a montagem de placas de gesso com 
parafusos de tira de plástico. Leve.  
Controle de profundidade ajustável.  
Comprimento do parafuso: 25–41 mm

N.º art. 100198

ALTA PRESSÃO
A

DA TJEP
»LARANJA«

PARAFUSO EM BOBINA TJEP HP 
32 mm ou 41 mm, 2000 unid., Laranja Dura, 
marcação CE de acordo com EN 14566.

3,9/32 N.º art. 839966    3,9/41 N.º art. 839968

Recomendado pelos principais fabricantes de gesso cartonado

Especialmente desenvolvido para parede de gesso cartonado

26� www.tjep.pt KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S  ·  Drejervej 2, DK-7451 Sunds



Alta pressão

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100180

N.° EAN 5702551001806

Comprimento do prego 50 - 100 mm

Consumo de ar por ciclo 2,1 litros

Tamanho (C×L×A) 355 × 112 × 319 mm

Peso 2,70 kg

Preço € 877.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Segurança para proteção anti-marcas 874763 0.81

Protecção anti-marcas de borracha 874762 6.70

Mangueira de ar TJEP HP, 15 m 123089 167.00

Carretel de mangueira TJEP HP, 30 m 123090 348.50

Ficha do tornel giratório TJEP HP 360° 123084 46.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Tábuas de soalho, Aglomerado,tábuas fáscia  - madeira, Ripas, 
Tapume exterior, Contraplacado, Vigas, Cofragem.

TJEP GRF 34/100 HP 2G

1 Leve e prática

2 Tiro único e tiro de colisão

3 Protecção anti-marcas de borracha

4 Controle de profundidade 
ajustável sem ferramentas

Potente and Potente and 
compact !compact !

4

3

2

1

Também com cartucho 

longo com duas tiras

(N.º art. 100181)

HIGHP
R

E S S U R
E

34°
L: 50 - 100 mm
Ø: 2,8 - 3,4 mm

Pregos de tiras GF 34°, p. 11
Pregos de tiras GR 34°, p. 12

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100174

N.° EAN 5702551001745

Comprimento do prego 45 - 90 mm

Consumo de ar por ciclo 1,84 litros

Tamanho (C×L×A) 289 × 130 × 313 mm

Peso 2,60 kg

Preço € 903.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Protecção anti-marcas de borracha 877718 6.80

Mangueira de ar TJEP HP, 15 m 123089 167.00

Carretel de mangueira TJEP HP, 30 m 123090 348.50

Ficha do tornel giratório TJEP HP 360° 123084 46.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Fascia tábuas - madeira, Tapume exterior, Cofragem.

TJEP PC 90 HP 2G

1 Leve e prática

2 Tiro único e tiro de colisão

3 Ajuste da altura do cartucho

4 Protecção anti-marcas de borracha

5 Tampa de proteção de plástico

6 Para pregos com tira de 
arame e de plástico

6

5
4

3

2

1

HIGHP
R

E S S U R
E

15°
L: 45 - 90 mm
Ø: 2,5 - 3,3 mm

Pregos em bobina PC, p. 43
Pregos em bobina CN, p. 47

Especialmente desenvolvido para parede de gesso cartonado
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Alta pressão

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100193

N.° EAN 0088381079747

Comprimento do prego 25 - 50 mm

Tamanho (C×L×A) 260 × 111 × 255 mm

Peso 1,40 kg

Preço € 1,237.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Mangueira de ar TJEP HP, 15 m 123089 167.00

Carretel de mangueira TJEP HP, 30 m 123090 348.50

Ficha do tornel giratório TJEP HP 360° 123084 46.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Beirais tábua,tábuas fáscia  - madeira, Metal, Tapume exterior.

MAKITA AN510H HP

1 Tiro único/tiro de colisão

2 Controle de profundidade ajustável

3 Estribo de borracha

4 Exaustão de ar ajustável

5 Protecção anti-marcas de borracha

6 Tampa de proteção de plástico

5

6

4

3

2

1

HIGHP
R

E S S U R
E

15°
L: 25 - 50 mm
Ø: 1,8 - 2,1 mm

Pregos em bobina MX, p. 37

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100189

N.° EAN 0088381082495

Comprimento do prego 38 - 75 mm

Tamanho (C×L×A) 293 × 146 × 288 mm

Peso 2,10 kg

Preço € 1,237.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Protecção anti-marcas de borracha 899642 4.78

Mangueira de ar TJEP HP, 15 m 123089 167.00

Carretel de mangueira TJEP HP, 30 m 123090 348.50

Ficha do tornel giratório TJEP HP 360° 123084 46.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Tábua, Aglomerado, Beirais tábua,tábuas fáscia  - madeira, Tapume 
exterior, Embalagem, Paletes, Contraplacado, Cofragem.

MAKITA AN711H HP

1 Tiro único/tiro de colisão

2 Controle de profundidade ajustável

3 Estribo de borracha

4 Exaustão de ar ajustável

5 Nariz No-mark

6 Tampa de proteção de plástico

HIGHP
R

E S S U R
E

5

4

2

1

6

3

15°
L: 38 - 75 mm
Ø: 2,1 - 2,5 mm

Pregos FB, p. 33
Pregos em bobina PC, p. 43
Pregos em bobina CN, p. 47
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Alta pressão

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100195

N.° EAN 0088381605106

Comprimento do prego 15 - 25 mm

Tamanho (C×L×A) 295 × 128 × 291 mm

Peso 2,10 kg

Preço € 1,298.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Protecção anti-marcas de borracha set 899645 10.20

Mangueira de ar TJEP HP, 15 m 123089 167.00

Carretel de mangueira TJEP HP, 30 m 123090 348.50

Ficha do tornel giratório TJEP HP 360° 123084 46.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Betão, perfis em aço da parede de gesso.

MAKITA AN250HC HP PREGADOR DE BETÃO

1 Leve e prática

2 Potente

3 Estribo de borracha

4 Nariz pequeno – apenas 19 mm

5 Protecção anti-marcas de borracha

6 Gancho de correia giratório

4

3

2

5

61

HIGHP
R

E S S U R
E

0°
L: 15 - 25 mm
Ø: 3,0 mm

Pregos para betão CPPW, p. 30

GUIA RÁPIDO
ESCOLHE O CERTO  

PREGO DE CONCRETO

BETÃO - PARA TODOS CPX PREGOS

Betão

Espessura do material de fixação

Tamanho 
do pregoAprox. 20 mm 

Profundidade

AÇO (>3 MM) - CPX 3.0 + CPPW PREGOS

Aço 
(>3 mm)

Espessura do material de fixação

Aprox. 7 mm 
Profundidade

Tamanho 
do prego

AÇO (1-4 MM) - PREGOS FB + CPPW ROSCADO

Aço 
(1-4 mm)

Espessura do material de fixação

10 mm 
Profundidade

Tamanho 
do prego

Para mais informações consulte www.tjep.pt
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Alta pressão

COMPATÍVEL COM

MAKITA AN250HC HP concrete

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS PARA BETÃO / AÇO CPPW

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

CPPW 30/15 839278 1.000 240 95.50 95.50

CPPW 30/19 839280 1.000 240 106.50 106.50

CPPW 30/22 839282 1.000 240 113.00 113.00

CPPW 30/25 839284 1.000 240 116.50 116.50

PREGOS PARA BETÃO CPPW TJEP, 0°

HIGHP
R

E S S U R
E

Ø: 3,0 mm

COMPATÍVEL COM

MAX  HN120

PREGOS PARA BETÃO / AÇO CPPW, STEPPOINT

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

CPPW 34/30 839504 1.000 96 152.00 152.00

CPPW 34/35 839507 1.000 96 166.00 166.00

CPPW 34/50 839510 1.000 96 176.00 176.00

CPPW ROSCADO PARA BETONAGEM / PINO DE AÇO

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

CPPW 34/38* 839522 1.000 96 81.00 81.00

CPPW 34/50* 839524 1.000 96 91.00 91.00

CPPW 34/65* 839526 1.000 96 122.50 122.50

*Montagem em fundação de aço de 1-4 mm ou em concreto.

PREGOS PARA BETÃO CPPW TJEP, 0°

HIGHP
R

E S S U R
E

Ø: 3,4 mm

    GALV.

Com anilha de plástico 

Com anilha de plástico 

– para betão!

– para betão!
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Alta pressão

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100191

N.° EAN 0088381092883

Comprimento dos pregos 
sem cabeça 15, 19, 25, 30, 35, 38, 40, 45, 50 mm

Tamanho (C×L×A) 228 × 61 × 235 mm

Peso 1,20 kg

Preço € 866.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Protecção anti-marcas de borracha set 899730 3.97

Mangueira de ar TJEP HP, 15 m 123089 167.00

Carretel de mangueira TJEP HP, 30 m 123090 348.50

Ficha do tornel giratório TJEP HP 360° 123084 46.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Architraves, Painéis.

MAKITA AF550H HP

1 Suporte de segurança 
integrado no nariz

2 Protecção anti-marcas de borracha

3 Controle de profundidade ajustável

4 Gancho de correia

5 Estribo de borracha

6 Leve

4

3

2

5

6

1

HIGHP
R

E S S U R
E

0°
L: 15 - 50 mm
Ø: 1,2 mm

Pregos sem cabeça 
TF-18, p. 65

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100107

N.° EAN 088381092869

Comprimento dos Grampos 25 - 50 mm

Tamanho (C×L×A) 261 × 115 × 269 mm

Peso 1,40 kg

Preço € 866.00

ACESSÓRIOS
Consultar Acessórios na p. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Tábua, Estruturas, Tetos de madeira.

MAKITA AT450H HP

1 Tiro único/tiro de colisão

2 Suporte de segurança 
integrado no nariz

3 Nariz No-mark

4 Controle de profundidade ajustável

5 Gancho de correia giratório

6 Estribo de borracha

6

5

4
3

2

1

HIGHP
R

E S S U R
E

25 - 50 mm

Espessura do arame 1,3 × 1,0 mm

5,8 mm

Grampos BE-90, p. 80
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Alta pressão

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100198

N.° EAN 0088381641173

Comprimento do parafuso 25 - 41 mm

Tamanho (C×L×A) 276 × 120 × 316 mm

Peso 2,00 kg

Preço € 1,298.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Protecção anti-marcas de borracha set 899652 7.10

Mangueira de ar TJEP HP, 15 m 123089 167.00

Carretel de mangueira TJEP HP, 30 m 123090 348.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Gessotábua.

MAKITA AR411HR HP

1 Nariz No-mark

2 Controle de profundidade ajustável

3 Gancho de correia giratório

4 Estribo de borracha

5 Leve

3

2

1

4

5

HIGHP
R

E S S U R
E

0°
L: 25 - 41 mm
Ø: 3,5 - 3,9 mm

Parafusos HP

COMPATÍVEL COM

MAKITA AR411HR HP

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PARAFUSOS HP DE ROSCA FINA, PAREDE DE GESSO DURO

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

HP 3,9/32* 839966 2.000 128 28.50 57.00

HP 3,9/41* 839968 2.000 112 31.00 62.00

*Com aprovação CE EN 14566 

PARAFUSOS HP COMBINADOS, PAREDE DE GESSO/AÇO/
MADEIRA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

HP 3,9/28* 839987 2.000 128 18.75 37.50

HP 3,9/32* 839983 2.000 128 21.25 42.50

HP 3,9/41* 839985 2.000 112 22.25 44.50

*Com aprovação CE EN 14566 

PARAFUSOS TJEP HP, 0°

HIGHP
R

E S S U R
E

Todos os pregos TJEP para estruturas de suporte possuem marcação CE. 
Marcação CE de acordo com EN 14592/EUROCODE 5.

    FOSFATO PRETO    LARANJA DURA
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Alta pressão

COMPATÍVEL COM

MAX  HN120

PREGOS PARA BETÃO/AÇO CPAW, CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

CPAW 34/19 839248 1.000 96 128.00 128.00

PREGOS PARA BETÃO CPAW TJEP, 0°

HIGHP
R

E S S U R
E

COMPATÍVEL COM

MAKITA AN610H HP, AN711H HP

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGO DE AÇO FH, CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

FB 23/30* 839538 6.000 40 39.75 238.50

FB 29/38* 839540 6.000 40 40.08 240.50

*Com aprovação CE EN 14566 

PREGO DE AÇO FH, CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

FB 25/27 839548 3.600 100 68.61 247.00

PREGOS TJEP FB, 15°

HIGHP
R

E S S U R
E

    GALV. 12µ+    INOXIDÁVEL (130M)    MECH. GALV.
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Alta pressão

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 123074

N.° EAN 5702551230749

Tamanho (C×L×A) 450 × 317 × 363 mm

Peso 13,80 kg

Cilindros 2

Potência 1,5 kW  /  2 HP

Pressão máx. 42 bar

Tanque 2 × 4,5 litros

Ruído (LpA, 4 m) 59 - 62 dB

Preço € 2,532.00

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Mangueira de ar TJEP HP, 15 m 123089 167.00

Carretel de mangueira TJEP HP, 30 m 123090 348.50

Válvula de redução TJEP HP 123082 83.50

Válvula de redução TJEP HP com acoplamento 123083 120.00

TJEP 9/20 HP

 3 “Modos de potência”, Normal - Potência - Silencioso

 Leve – apenas 13,8 kg 

 2 tomadas para 11 bar + 2 tomadas para 25 bar 

HIGHP
R

E S S U R
E

ALTA PRESSÃO

TJEP 9/20 HP

COMPRESSOR
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PREGADORES DE PREGOS
36 	 TJEP TA-45

37 	 TJEP MX-50

38 	 TJEP ZE-65

38 	 TJEP ZE-65 Excellent

39 	 TJEP ZE-75 Excellent

41 	 TJEP PC-65

41 	 TJEP PC-66

42 	 TJEP PC-90

42 	 TJEP PC-90 Excellent

44 	 TJEP CN-57

44 	 TJEP CN-70

45 	 TJEP CN-80

45 	 TJEP CN-90

46 	 CN-130

46 	 TJEP CN-100 EPAL

FIXADORES
36 	 Pregos em bobina TJEP TA

37 	 Pregos em bobina TJEP MX

40 	 Pregos em bobina TJEP ZE

43 	 Pregos em bobina TJEP PC

47 	 Pregos em bobina TJEP CN

PREGADORES DE PREGOS EM BOBINA



Pregadores de pregos em bobina

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100345

N.° EAN 5702551003459

Comprimento do prego 19 - 45 mm

Consumo de ar por ciclo 1,4 litros

Tamanho (C×L×A) 294 × 116 × 276 mm

Peso 2,20 kg

Preço € 382.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 871724 41.80

Conjunto de peças de reposição 871056 6.00

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Papel de construção, metal, feltro para telhados, rede de arame.

TJEP TA-45

1 Exaustão de ar ajustável

2 Tiro único/tiro de colisão

3 Pega antiderrapante

4 Ajuste da altura do cartucho

5 Placa de proteção – antiderrapante

6 Controle de profundidade ajustável

6

5

4

3

2

1

15°
L: 19 - 45 mm
Ø: 3,0 mm

Pregos em bobina TA

COMPATÍVEL COM

TJEP TA-45

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS DE FELTRO PARA TELHADOS TA, ANEL,  
CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

TA 30/19 836119 3.840 96 11.07 42.50

TA 30/22 836122 3.360 120 11.46 38.50

TA 30/25 836125 2.880 120 13.19 38.00

TA 30/32 836132 1.920 144 13.80 26.50

TA 30/19 836019 3.840 96 14.06 54.00

TA 30/22 836022 3.360 120 13.84 46.50

TA 30/25 836025 2.880 120 16.15 46.50

TA 30/38 836038 1.920 120 23.44 45.00

TA 30/25 836325 2.880 120 39.76 114.50

PREGOS EM BOBINA TJEP TA, 15°

Pregos de feltro Pregos de feltro 
para telhados!para telhados!

    GALV.    HDG    INOXIDÁVEL A2

Ótimo para feltro Ótimo para feltro 
para telhados!para telhados!
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Pregadores de pregos em bobina

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100050

N.° EAN 5702551000502

Comprimento do prego 25 - 50 mm

Consumo de ar por ciclo 1,4 litros

Tamanho (C×L×A) 260 × 108 × 302 mm

Peso 1,50 kg

Preço € 406.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 871514 41.80

Protecção anti-marcas de borracha set 871043 10.00

Conjunto de peças de reposição 871055 6.00

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Metal, tapume exterior, cofragem.

TJEP MX-50

1 Exaustão de ar ajustável

2 Tiro único/tiro de colisão

3 Ajuste da altura do cartucho

4 Baixo ruído

5 Protecção anti-marcas de borracha

6 Controle de profundidade ajustável

6

5

4

3

2

1

15°
L: 25 - 50 mm
Ø: 2,1 mm

Pregos em bobina MX

COMPATÍVEL COM

TJEP MX-50

MAKITA AN510H HP

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS ANELARES MX, CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

MX 21/25 839025 4.000 60 20.75 83.00

MX 21/30 839030 3.200 60 22.34 71.50

MX 21/35 839035 3.200 60 24.06 77.00

MX 21/40 839040 2.400 60 24.58 59.00

MX 21/45 839045 2.400 60 26.25 63.00

MX 21/50 839050 2.400 60 28.54 68.50

MXW 21/45* ** 836945 13.000 40 8.38 109.00

MXW 21/50* ** 836950 13.000 40 8.73 113.50

*Sem aprovação CE 
**Tira de arame

PREGOS ANELARES MX, CABEÇA EM FORMA DE LENTE

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

MX 21/25 839325 4.000 60 44.13 176.50

MX 21/35 839335 3.200 60 54.69 175.00

MX 21/50 839350 2.400 60 71.88 172.50

PREGOS ANELARES MX COM PONTA MAIS MAÇANTE,  
CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

MX 21/45 839046 2.400 60 26.25 63.00

PREGOS ANELARES MX COM PONTA MAIS MAÇANTE, CABEÇA 
EM FORMA DE LENTE

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

MX 21/45 839346 2.400 60 63.33 152.00

PREGOS EM BOBINA TJEP MX, 15°

Apenas 1,5 kg!Apenas 1,5 kg!

Todos os pregos TJEP para estruturas de suporte possuem marcação CE. 
Marcação CE de acordo com EN 14592/EUROCODE 5.

  BRILHANTE   HDG    INOXIDÁVEL A4
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Pregadores de pregos em bobina

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100143

N.° EAN 5702551001431

Comprimento do prego 32 - 65 mm

Consumo de ar por ciclo 2,3 litros

Tamanho (C×L×A) 300 × 145 × 316 mm

Peso 2,30 kg

Preço € 546.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Suporte de segurança Decra 850251 218.50

Unidade de impacto completa 875220 70.80

Protecção anti-marcas de borracha set 871046 17.00

Quadro suporte de segurança 850253 218.50

Conjunto de peças de reposição 871096 6.00

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Telhados Decra, Beirais tábua,tábuas fáscia  - madeira, 
Ivarplank Cedral, Tapume exterior, Cofragem.

TJEP ZE-65

1 Tiro único/tiro de colisão

2 Exaustão de ar ajustável

3 Gancho de viga/correia

4 Plastic-collated 0° coil nails

5 Protecção anti-marcas de borracha

6 Controle de profundidade ajustável

6

5

4

3

2

1

0°
L: 32 - 65 mm
Ø: 2,1 - 2,5 mm

Pregos em bobina ZE, p. 40

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100147

N.° EAN 5702551001479

Comprimento do prego 32 - 65 mm

Consumo de ar por ciclo 1,4 litros

Tamanho (C×L×A) 293 × 151 × 333 mm

Peso 2,13 kg

Preço € 657.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 877977 84.40

Protecção anti-marcas de borracha 878056 1.89

Anel-O 877976 1.15

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Telhados Decra, Beirais tábua,tábuas fáscia  - madeira, 
Ivarplank Cedral, Tapume exterior, Cofragem.

TJEP ZE-65 EXCELLENT

1 Leve e compacta

2 Tiro único/tiro de colisão

3 Exaustão de ar ajustável

4 Gancho de viga/correia

5 Protecção anti-marcas de borracha

6 Controle de profundidade ajustável

6

5

4

3

2

1

0°
L: 32 - 65 mm
Ø: 2,1 - 3,0 mm

Pregos em bobina ZE, p. 40

Até 325 pregos Até 325 pregos 
no cartucho!no cartucho!

38� www.tjep.pt KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S  ·  Drejervej 2, DK-7451 Sunds

Todos os preços são preços de revenda sugeridos e indicados em EUR excl. IVA. 



Pregadores de pregos em bobina

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100149

N.° EAN 5702551001493

Comprimento do prego 35 - 75 mm

Consumo de ar por ciclo 2,75 litros

Tamanho (C×L×A) 317 × 151 × 367 mm

Peso 2,98 kg

Preço € 723.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 878024 93.90

Protecção anti-marcas de borracha 878056 1.89

Anel-O 878023 1.28

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Tábua, Beirais tábua,tábuas fáscia  - madeira, Ivarplank 
Cedral, Tapume exterior, Cofragem.

TJEP ZE-75 EXCELLENT

1 Leve e compacta

2 Tiro único/tiro de colisão

3 Exaustão de ar ajustável

4 Gancho de viga/correia

5 Protecção anti-marcas de borracha

6 Controle de profundidade ajustável

6

5

4

3

2

1

0°
L: 35 - 75 mm
Ø: 2,1 - 3,0 mm

Pregos em bobina ZE, p. 40

TJEP ZE-65 ● TJEP ZE-75
EXCELLENT

PREGADORES DE  
PREGOS EM BOBINA  

Forte potência de impacto.  
Leves e compactas. Tiro único/tiro de colisão.
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Pregadores de pregos em bobina

COMPATÍVEL COM

TJEP ZE-65 Excellent, ZE-65, ZE-75 Excellent

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

ZE PREGOS ANELARES, CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

ZE 21/40 835240 1.950 69 14.10 27.50

ZE 21/50 835250 1.950 69 15.90 31.00

ZE 25/45 835245 1.950 69 16.92 33.00

ZE 25/50 835251 1.950 69 17.95 35.00

ZE 25/65 835265 1.300 69 20.77 27.00

ZE 25/75 835275 1.300 69 24.23 31.50

ZE 21/35 835035 2.600 69 23.27 60.50

ZE 21/40 835040 1.950 69 24.87 48.50

ZE 21/45 835045 1.950 69 26.15 51.00

ZE 21/50 835050 1.950 69 27.95 54.50

ZE 25/50 835051 1.950 69 29.49 57.50

ZE 25/65 835065 1.300 69 35.38 46.00

ZE 25/75 835075 1.300 69 45.38 59.00

ZE28/55 835056 4.500 21 85.89 386.50

ZE PREGOS ANELARES, CABEÇA EM FORMA DE LENTE

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

ZE 21/50 835350 1.950 69 72.31 141.00

ZE 25/50* 835450 1.950 69 70.00 136.50

ZE 25/50 835351 1.950 69 94.87 185.00

ZE 25/65* 835465 1.300 69 87.31 113.50

ZE 25/65 835365 1.300 69 120.00 156.00

ZE 25/75 835375 1.300 69 140.38 182.50

*Inoxidável A2

ZE PREGOS ANELARES, DECRA, CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

ZE 25/50, black 835252 1.950 69 58.46 114.00

ZE 25/50, red 835253 1.950 69 58.46 114.00

ZE PREGOS ANELARES, GESSO, CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

ZE 25/35 835135 2.600 69 21.73 56.50

ZE 25/45 835145 1.950 69 24.87 48.50

PREGOS EM BOBINA TJEP ZE, 0°

Todos os pregos TJEP para estruturas de suporte possuem marcação CE. 
Marcação CE de acordo com EN 14592/EUROCODE 5.

  BRILHANTE    GALV.    HDG    INOXIDÁVEL A4
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Pregadores de pregos em bobina

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100051

N.° EAN 5702551000519

Comprimento do prego 38 - 65 mm

Consumo de ar por ciclo 1,86 litros

Tamanho (C×L×A) 272 × 127 × 317 mm

Peso 2,50 kg

Preço € 612.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Protecção anti-marcas de borracha 870969 4.11

Conjunto de peças de reposição 871064 14.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Beirais tábua,tábuas fáscia  - madeira, Hardieplank, 
Ivarplank Cedral, Tapume exterior, Cofragem.

TJEP PC-65

1 Tiro único/tiro de colisão

2 Exaustão de ar ajustável

3 Controle de profundidade ajustável

4 Protecção anti-marcas de borracha 
para lingueta e ranhura

5 Tampa de proteção de plástico

5
4

3

2

1

Para pregos com Para pregos com 
tira de arame e tira de arame e 
de plástico!de plástico!

15°
L: 38 - 65 mm
Ø: 2,1 - 2,8 mm

Pregos em bobina PC, p. 43
Pregos em bobina CN, p. 47

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100055

N.° EAN 5702551000557

Comprimento do prego 38 - 65 mm

Consumo de ar por ciclo 2,3 litros

Tamanho (C×L×A) 268 × 128 × 306 mm

Peso 2,05 kg

Preço € 612.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 874816 83.50

Protecção anti-marcas de borracha 45° 874890 2.09

Protecção anti-marcas de borracha set 871040 17.00

Conjunto de peças de reposição 871054 11.00

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Beirais tábua, Hardieplank, Ivarplank Cedral, Tapume exterior, Cofragem.

TJEP PC-66

1 Tiro único/tiro de colisão

2 Exaustão de ar ajustável

3 Gancho de viga/correia

4 Controle de profundidade ajustável

5 Protecção anti-marcas de borracha 
para lingueta e ranhura

6 Tampa de proteção de plástico

6

5

4

3

2

1

Para pregos com tira Para pregos com tira 
de arame e de plástico!de arame e de plástico!

15°
L: 38 - 65 mm
Ø: 2,1 - 3,1 mm

Pregos em bobina PC, p. 43
Pregos em bobina CN, p. 47
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Pregadores de pregos em bobina

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100057

N.° EAN 5702551000571

Comprimento do prego 45 - 90 mm

Consumo de ar por ciclo 2,9 litros

Tamanho (C×L×A) 311 × 132 × 357 mm

Peso 3,00 kg

Preço € 565.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Gancho de correia set 871080 16.00

Unidade de impacto completa 874315 94.40

Protecção anti-marcas de borracha set 871040 17.00

Conjunto de peças de reposição 871053 38.00

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Hardieplank, Ivarplank Cedral, Tapume exterior, Cofragem.

TJEP PC-90

1 Tiro único/tiro de colisão

2 Ajuste da altura do cartucho

3 Controle de profundidade ajustável

4 Protecção anti-marcas de borracha

5 Gancho de viga/correia

6 Tampa de proteção de plástico

6

5

4

3

2

1

Para pregos com tira Para pregos com tira 
de arame e de plástico!de arame e de plástico!

15°
L: 45 - 90 mm
Ø: 2,5 - 3,8 mm

Pregos em bobina PC, p. 43
Pregos em bobina CN, p. 47

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100034

N.° EAN 5702551000342

Comprimento do prego 50 - 90 mm

Consumo de ar por ciclo 2,8 litros

Tamanho (C×L×A) 375 × 125 × 369 mm

Peso 3,80 kg

Preço € 601.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 877807 124.00

Protecção anti-marcas de borracha 877796 4.38

Anel-O - Unidade de impacto completa 870611 0.81

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Tábua, Aglomerado, Beirais tábua,tábuas fáscia  - madeira, 
Hardieplank, Ivarplank Cedral, Tapume exterior, Embalagem, 
Paletes, Contraplacado, Vigas, Cofragem.

TJEP PC-90 EXCELLENT

1 Ótimo equilíbrio

2 Tiro único/tiro de colisão

3 Ajuste da altura do cartucho

4 Controle de profundidade ajustável

5 Protecção anti-marcas de borracha

6 Tampa de proteção de plástico

6

1

5

4

3

2

Potência extra !Potência extra !
Para pregos com tira de Para pregos com tira de 
arame e de plástico!arame e de plástico!

15°
L: 50 - 90 mm
Ø: 2,5 ‑ 3,8 mm

Pregos em bobina PC, p. 43
Pregos em bobina CN, p. 47
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Pregadores de pregos em bobina

COMPATÍVEL COM

TJEP PC-65, PC-66, PC-90 Excellent, PC-90, PC 90 HP

MAKITA AN610H HP, AN711H HP, AN911H HP, AN935H HP

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS ANELARES PC, CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

PC 25/38* 839038 3.200 48 30.78 98.50

PC 28/48** 839052 2.400 48 39.79 95.50

PC 25/50 839051 2.400 48 34.58 83.00

PC 25/65 839065 1.600 48 40.63 65.00

PC 28/65 839066 1.600 48 47.50 76.00

PC 28/75 839075 1.600 48 52.50 84.00

PC 28/90 839090 1.600 48 62.81 100.50

*Não recomendado para AN711H HP 
**Não recomendado para AN911H HP, AN935H HP

PREGOS ANELARES PC, CABEÇA PLANA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

PC 25/51 839451 2.400 48 109.58 263.00

PC 25/66 839466 1.600 48 137.50 220.00

PC 25/76 839476 1.600 48 157.50 252.00

PC 28/48* 839479 2.400 48 160.42 385.00

*Não recomendado para AN911H HP, AN935H HP

PREGOS ANELARES PC, CABEÇA EM FORMA DE LENTE

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

PC 25/55 839455 2.400 48 91.25 219.00

PC 25/55* 839457 2.400 48 70.21 168.50

PC 25/65** 839465 1.600 48 137.50 220.00

PC 28/75 839478 1.600 48 178.13 285.00

*Inoxidável A2 
**Não recomendado para PC-90, PC-90 Excellent, PC 90 HP

PREGOS EM BOBINA TJEP PC, 15°

Todos os pregos TJEP para estruturas de suporte possuem marcação CE. 
Marcação CE de acordo com EN 14592/EUROCODE 5.

    HDG    INOXIDÁVEL A4
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Pregadores de pregos em bobina

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100046

N.° EAN 5702551000465

Comprimento do prego 25 - 57 mm

Consumo de ar por ciclo 2,8 litros

Tamanho (C×L×A) 302 × 132 × 285 mm

Peso 2,67 kg

Preço € 535.00

1

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 875420 90.60

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Embalagem, Paletes.

TJEP CN-57

1 Exaustão de ar ajustável

2 Cartucho robusto

3 Pega de borracha ergonómica

4 300 - 350 disparos antes da recarga

5 Tampa de proteção de plástico

5

4

3

2

1

15°
L: 25 - 57 mm
Ø: 2,1 - 2,3 mm

Pregos em bobina CN, p. 47

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100048

N.° EAN 5702551000489

Comprimento do prego 45 - 70 mm

Consumo de ar por ciclo 2,9 litros

Tamanho (C×L×A) 307 × 131 × 317 mm

Peso 3,80 kg

Preço € 565.00

1

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 875514 119.00

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Embalagem, Paletes.

TJEP CN-70

1 Tiro único/tiro de colisão

2 Cartucho robusto

3 Pega de borracha ergonómica

4 225 - 300 disparos antes da recarga

5 Tampa de proteção de plástico

5

4

3

2

1

15°
L: 45 - 70 mm
Ø: 2,1 - 2,9 mm

Pregos em bobina CN, p. 47

Pregador pregos industrial 
Pregador pregos industrial 

– perfeita para paletes!– perfeita para paletes!
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Pregadores de pregos em bobina

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100049

N.° EAN 5702551000496

Comprimento do prego 50 - 83 mm

Consumo de ar por ciclo 2,74 litros

Tamanho (C×L×A) 361 × 132 × 307 mm

Peso 3,81 kg

Preço € 585.00

1

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 877456 124.00

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Embalagem, Paletes.

TJEP CN-80

1 Exaustão de ar ajustável

2 Cartucho robusto

3 Pega de borracha ergonómica

4 250 - 300 disparos antes da recarga

5 Tampa de proteção de plástico

5

4

3

2

1

15°
L: 50 - 83 mm
Ø: 2,5 - 3,3 mm

Pregos em bobina CN, p. 47

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100044

N.° EAN 5702551000441

Comprimento do prego 45 - 90 mm

Consumo de ar por ciclo 2,87 litros

Tamanho (C×L×A) 355 × 149 × 368 mm

Peso 3,68 kg

Preço € 627.00

1

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 877486 117.00

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Embalagem, Paletes.

TJEP CN-90

1 Tiro único/tiro de colisão

2 Cartucho robusto

3 Pega de borracha ergonómica

4 250 - 300 disparos antes da recarga

5 Tampa de proteção de plástico

5

4

3

2

1

15°
L: 45 - 90 mm
Ø: 2,5 - 3,3 mm

Pregos em bobina CN, p. 47
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Pregadores de pregos em bobina

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100042

N.° EAN 5702551000427

Comprimento do prego 65 - 130 mm

Consumo de ar por ciclo 3,8 litros

Tamanho (C×L×A) 346 × 156 × 465 mm

Peso 5,88 kg

Preço € 1,158.00

1

ACESSÓRIOS
Consultar Acessórios na p. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Embalagem, Paletes.

CN-130

1 Tiro único/tiro de colisão

2 Cartucho robusto

3 Pega de borracha ergonómica

4 120 - 300 disparos antes da recarga

5 Tampa de proteção de plástico

5

4

3

2

1

15°
L: 65 - 130 mm
Ø: 2,5 - 3,8 mm

Pregos em bobina CN, p. 47

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100357

N.° EAN 5702551003572

Comprimento do prego 70 - 90 mm

Consumo de ar por ciclo 4,68 litros

Tamanho (C×L×A) 338 × 153 × 418 mm

Peso 5,14 kg

Preço € 915.00

1

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 876451 124.00

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Paletes.

TJEP CN-100 EPAL

1 Exaustão para baixo

2 Cartucho robusto

3 Bem equilibrado with string-relief

4 Silenciador

5 Pega de borracha ergonómica

6 Tampa de proteção de plástico

6

5

4

3

2

1 Para paletes !Para paletes !

15°
L: 70 - 90 mm
Ø: 3,1 - 3,4 mm

Pregos em bobina CN, p. 47
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Pregadores de pregos em bobina

COMPATÍVEL COM

TJEP CN-57, CN-70, CN-80, CN-90, CN-100 EPAL, CN-130, PC-65, PC-66, PC-90 Excellent, PC-90, PC 90 HP, TS 65P

MAKITA AN610H HP, AN711H HP, AN911H HP, AN935H HP

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS ANELARES CN, CABEÇA CHEIA
Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

CN 25/50 836250 9.000 42 10.22 92.00
CN 25/55 836255 9.000 42 11.00 99.00
CN 25/65 836265 7.200 40 13.06 94.00
CN 28/70 836270 6.000 40 17.33 104.00
CN 28/75 836275 4.500 42 19.11 86.00
CN 28/80 836280 4.500 42 20.11 90.50

CN 31/90 836292 4.000 42 27.25 109.00

PREGOS ANELARES CN, CABEÇA CHEIA
Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

CN 25/50 836550 9.000 42 13.28 119.50
CN 25/55 836555 9.000 42 14.94 134.50
CN 25/60 836560 9.000 42 16.00 144.00
CN 25/64 836564 7.200 40 17.15 123.50
CN 25/68 836568 6.000 42 18.58 111.50
CN 28/80 836580 4.500 42 25.33 114.00
CN 31/90 836590 4.000 42 34.38 137.50
CN 38/110 836510 1.440 60 87.85 126.50
CN 38/130* 836530 1.440 60 95.49 137.50

*Sem aprovação CE

PREGOS ANELARES CN, CABEÇA CHEIA
Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

CN 25/50 836050 9.000 42 16.39 147.50
CN 25/65 836065 7.200 40 21.25 153.00
CN 25/75 836075 6.000 40 24.50 147.00
CN 31/90 836090 4.000 42 43.75 175.00

CN 31/90 836091 1,350 90 51.85 70.00

PREGOS LISAS CN, CABEÇA CHEIA
Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

CN 25/65* 836264 6.000 42 16.83 101.00

*Sem aprovação CE

PREGOS ANELARES CN, EPAL, CABEÇA CHEIA
Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

CN 34/90* ** 112399 3.000 40 40.33 121.00

*Sem aprovação CE 
**Recommended only for CN-100 EPAL, CN-130

PREGOS TORCIDOS CN, CABEÇA CHEIA
Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

CN 28/80 836281 4.500 42 20.11 90.50
CN 28/85 836285 4.500 42 21.33 96.00

CN 31/90 836293 4.000 42 27.25 109.00

PREGOS ANELARES CN, CABEÇA EM FORMA DE LENTE
Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

CN 25/50 836350 9.000 40 56.33 507.00

CN 25/55 836355 7.200 40 59.72 430.00

PREGOS EM BOBINA TJEP CN, 15°

Sempre aprox. 50 dimensões

de pregos CN em estoque

Diâmetro 2,1 - 3,8 mm / Comprimento 30-130 mm

Todos os pregos TJEP para estruturas de suporte possuem marcação CE. 
Marcação CE de acordo com EN 14592/EUROCODE 5.

  BRILHANTE    GALV. 12µ+    HDG    INOXIDÁVEL A2
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DICA TJEP

Leia o código e visite www.tjep.pt no 
seu smartphone ou tablet.

Em www.tjep.pt pode encontrar os dados 
técnicos e manuais dos vários pregadores 
de pregos.
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PREGADORES DE PREGOS HAFTEN

PREGADORES DE PREGOS
50 	 TJEP HA-35 GAS 3G Haften

51 	 TJEP PC-66 Haften

52 	 TJEP PC-50 Haften

FIXADORES
51 	 Pregos anelares TJEP HA

52 	 Pregos anelares TJEP PC

DICA TJEP



Pregadores de pregos Haften

TJEP HA-35 GAS 3G

HAFTEN
ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100250

N.° EAN 5702551002506

Comprimento do prego 22 - 35 mm

Tamanho (C×L×A) 327 × 137 × 310 mm

Peso 2,48 kg

Preço € 805.00

2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Botija de gás TJEP, anel amarelo, 78 mm 100881 8.82

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97

UTILIZADA PARA
Metal, telhados de zinco, revestimento de zinco..

TJEP HA-35 GAS 3G HAFTEN

1 Protecção anti-marcas de borracha

2 Controle de profundidade ajustável

3 Gancho de correia

4 Pega antiderrapante

5 Carga superior

6 Indicador da bateria e função 
de carga rápida

6

5

4

3

2

1

22°
L: 22 - 35 mm
Ø: 2,5 - 2,8 mm

HA pregos anelares, p. 51

Bateria de íon de lítio 

Bateria de íon de lítio 

– aprox. 8000 disparos por carga!

– aprox. 8000 disparos por carga!
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Pregadores de pregos Haften

COMPATÍVEL COM

TJEP HA-35 GAS Haften

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS ANELARES HA, HAFTEN, CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

HA 28/25 839814 2.000 180 32.50 65.00

HA 28/25 839802 900 420 47.78 43.00

HA 28/32 839812 2.000 180 54.75 109.50

PREGOS ANELARES TJEP HA, 22°

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100056

N.° EAN 5702551000564

Comprimento do prego 25 - 65 mm

Consumo de ar por ciclo 2,3 litros

Tamanho (C×L×A) 268 × 128 × 306 mm

Peso 2,05 kg

Preço € 704.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 874816 83.50

Protecção anti-marcas de borracha 45° 874890 2.09

Conjunto de peças de reposição 871054 11.00

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Metal, telhados de zinco, revestimento de zinco..

TJEP PC-66 HAFTEN

1 Tiro único/tiro de colisão

2 Exaustão de ar ajustável

3 Gancho de correia

4 Controle de profundidade ajustável

5 Protecção anti-marcas de borracha

6 Tampa de proteção de plástico

6
5

4

3

2

1

15°
L: 25 - 65 mm
Ø: 2,5 - 2,9 mm

Pregos anelares PC, p. 52

Todos os pregos TJEP para estruturas de suporte possuem marcação CE. 
Marcação CE de acordo com EN 14592/EUROCODE 5.

    HDG    INOXIDÁVEL A2
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Pregadores de pregos Haften

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100028

N.° EAN 5702551000281

Comprimento do prego 25 - 50 mm

Consumo de ar por ciclo 1,5 litros

Tamanho (C×L×A) 258 × 136 × 305 mm

Peso 1,93 kg

Preço € 535.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 877616 72.70

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Metal, telhados de zinco, revestimento de zinco..

TJEP PC-50 HAFTEN

1 Tiro único/tiro de colisão

2 Exaustão de ar ajustável

3 Gancho de viga/correia

4 Controle de profundidade ajustável

5 Pega antiderrapante

4

5

3

2

1

15°
L: 25 - 50 mm
Ø: 2,2 - 3,5 mm

Pregos anelares PC

COMPATÍVEL COM

TJEP PC-50 Haften, PC-66 Haften

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS ANELARES PC, HAFTEN, CABEÇA CHEIA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

PC 25/25 839804 3.600 100 29.31 105.50

PC 25/25 839807 3.600 100 39.86 143.50

PC 25/35 839809 3.600 100 44.72 161.00

TJEP PREGOS ANELARES PC, 15°

    HDG    INOXIDÁVEL A2

52� www.tjep.pt KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S  ·  Drejervej 2, DK-7451 Sunds

Todos os preços são preços de revenda sugeridos e indicados em EUR excl. IVA. 



� 53

PREGADORES DE PREGOS ONDULADOS

PREGADORES DE PREGOS
54 	 TJEP CO-15

FIXADORES
54 	 Pregos ondulados TJEP CO



Pregadores de pregos ondulados

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100332

N.° EAN 5702551003329

Comprimento do prego 9 - 15 mm

Consumo de ar por ciclo 1,4 litros

Tamanho (C×L×A) 301 × 82 × 283 mm

Peso 2,41 kg

Preço € 430.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 871917 58.10

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Junta de canto, estruturas.

TJEP CO-15

1 Robusta

2 Potente

3 Exaustão de ar ajustável

4 Tiro único/tiro de colisão

5 Remoção rápida de pregos 
sem cabeça “presos”

4

5

3

2

1

L: 9 - 15 mm
B: 25,4 mm

0° 

Pregos ondulados CO

COMPATÍVEL COM

TJEP CO-15

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS ONDULADOS CO

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

CO, 13 mm 839808 8.400 90 32.08 269.50

PREGOS ONDULADOS TJEP CO, 0°

  BRILHANTE
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PREGADORES DE PREGOS PARA BETÃO

PREGADORES DE PREGOS
56 	 TJEP CP-40 GAS 3G

58 	 TJEP ST-15/50 GAS 3G

59 	 TJEP ST-15/50

FIXADORES
56 	 Correia de conduíte TJEP

57 	 Pregos para betão CPX TJEP

59 	 Pregos para betão TJEP ST-50



Pregadores de pregos para betão

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100245

N.° EAN 5702551002452

Comprimento do prego 15 - 40 mm

Tamanho (C×L×A) 327 × 130 × 385 mm

Peso 3,80 kg

Preço € 684.00

2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Cartucho longo 878165 130.00

Proteção magnética anti-marcas de borracha 875795 29.10

Botija de gás TJEP, vermelha, 165 mm 100888 12.23

Botija de gás TJEP, laranja, 165 mm 100853 8.82

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97

UTILIZADA PARA
Betão, perfis em aço da parede de gesso, cofragem.

TJEP CP-40 GAS 3G

1 Design compacto

2 Controle de profundidade ajustável

3 Suporte

4 Indicador da bateria e função 
de carga rápida

5 Gancho de viga/correia

6 Remoção rápida de pregos 
sem cabeça “presos”

5

6

4

3

2

1

-15°

0°
L: 15 - 40 mm
Ø: 2,6 - 3,0 mm

Correia de conduíte
Pregos para betão CPX, p. 57

COMPATÍVEL COM

TJEP CP-40 GAS

CORREIA DE CONDUÍTE

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

Correia de conduíte 16 mm 839616 100 10 95.00 9.50

Correia de conduíte 20 mm 839620 100 10 105.00 10.50

Correia de conduíte 25 mm 839625 100 10 115.00 11.50

CORREIA DE CONDUÍTE TJEP

NOVO

56� www.tjep.pt KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S  ·  Drejervej 2, DK-7451 Sunds

Todos os preços são preços de revenda sugeridos e indicados em EUR excl. IVA. 



Pregadores de pregos para betão

COMPATÍVEL COM

TJEP CP-40 GAS, CP-40

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS PARA BETÃO CPX, CABEÇA CHEIA,  
COM PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

CPX 26/16* 839216 500 10 58.00 29.00

CPX 26/20* 839219 500 10 62.00 31.00

CPX 26/25* 839224 500 10 64.00 32.00

CPX 26/30* 839229 500 10 68.00 34.00

CPX 26/35* 839234 500 10 74.00 37.00

CPX 26/40* 839239 500 10 90.00 45.00

*Com aprovação de avaliação de proteção contra incêndio

PREGOS PARA BETÃO CPX, CABEÇA CHEIA,  
SEM PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

CPX 27/16* ** 839290 500 10 47.00 23.50

CPX 27/20* ** 839291 500 10 50.00 25.00

CPX 27/25* ** 839292 500 10 52.00 26.00

CPX 27/30* ** 839293 500 10 55.00 27.50

CPX 27/35* ** 839294 500 10 60.00 30.00

CPX 27/40* ** 839295 500 10 73.00 36.50

*Sem proteção contra incêndio evaluation approval 
 **Introdução em 2022

PREGOS PARA AÇO/BETÃO CPX, CABEÇA CHEIA, 
COM PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

CPX 30/15* 839215 500 10 78.00 39.00

CPX 30/20* 839220 500 10 84.00 42.00

CPX 30/25* 839225 500 10 89.00 44.50

CPX 30/30* 839230 500 10 96.00 48.00

CPX 30/35* 839235 500 10 101.00 50.50

*Com aprovação de avaliação de proteção contra incêndio

PREGOS PARA BETÃO CPX TJEP, 0°

    GALV.    MECH. GALV.

PREGOS PARA AÇO/BETÃO CPX, CABEÇA CHEIA,  
SEM PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

CPX 30/15* ** 839296 500 10 63,00 31,50

CPX 30/20* ** 839297 500 10 68,00 34,00

CPX 30/25* ** 839298 500 10 72,00 36,00

CPX 30/30* ** 839299 500 10 78,00 39,00

CPX 30/35* ** 839300 500 10 82,00 41,00

*Sem proteção contra incêndio evaluation approval 
**Introdução em 2022
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Pregadores de pregos para betão

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100240

N.° EAN 5702551002407

Comprimento dos pregos 
sem cabeça

15 - 50 mm

Tamanho (C×L×A) 350 × 86 × 286 mm

Peso 2,30 kg

Preço € 578.00

2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 877373 118.00

Protecção anti-marcas de borracha 877380 6.70

Botigas de gás TJEP, anel amarelo, 78 mm 100881 8.82

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97

UTILIZADA PARA
Elementos de concreto, perfis para drywall, cofragem

TJEP ST-15/50 GAS 3G

1 Protecção anti-marcas de borracha

2 Suporte de segurança 
integrado no nariz

3 Controle de profundidade ajustável

4 Pega antiderrapante

5 Gancho de viga/correia

6 Indicador da bateria e função 
de carga rápida

5

4

3

6

2
1

0°
L: 15 - 50 mm
Ø: 1,8 mm

Pregos para betão ST-50, p. 59

TJEP ST-15/50 GAS 3G

BETÃO
PREGADORES DE PREGOS  

DE ACABAMENTO  
Design inteligente.  

Excelente ergonomia e equilíbrio.  
Longa vida útil da bateria de íon de lítio.

N.º art. Comprimento do 
prego de acabamento

Espessura da peça 
de trabalho

842220 20 mm 10–14 mm

842225 25 mm 14–18 mm

842230 30 mm 18–25 mm

842235 35 mm 25–30 mm

842240 40 mm 30–35 mm

842250 50 mm 40–45 mm

842262 Gama 10–45 mm

Comprimentos recomendados dos pregos de acabamento – podem 
variar dependendo da qualidade, resistência e idade da pedra/do betão.

GUIA RÁPIDO
ESCOLHA OS PREGOS DE  
ACABAMENTO CORRETOS

Bateria de íon de lítio Bateria de íon de lítio 
– aprox. 8000 disparos por carga– aprox. 8000 disparos por carga
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Pregadores de pregos para betão

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100426

N.° EAN 5702551004265

Comprimento do 
acabamento

15 - 50 mm

Consumo de ar por ciclo 1,2 litros

Tamanho (C×L×A) 271 × 73 × 254 mm

Peso 1,50 kg

Preço € 230.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 874616 47.20

Protecção anti-marcas de borracha set, verde 871077 10.00

Protecção anti-marcas de borracha set, laranja 871076 10.00

Conjunto de peças de reposição 871066 7.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Elementos de concreto, perfis para drywall, cofragem

TJEP ST-15/50

1 Suporte de segurança 
integrado no nariz

2 Protecção anti-marcas de borracha

3 Exaustão na tampa inferior

4 Controle de profundidade ajustável

5 Pega antiderrapante

6 Protecção anti-marcas 
de borracha macio

6

5

4

3

2
1

0°
L: 15 - 50 mm
Ø: 1,8 mm

Pregos para betão ST-50

COMPATÍVEL COM

TJEP ST-15/50 GAS, ST-15/50, ST-50 concrete

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS DE ACABAMENTO ST-50

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

ST-50, 20 mm 842220 3.000 10 12.83 38.50

ST-50, 25 mm 842225 3.000 10 13.17 39.50

ST-50, 30 mm 842230 3.000 10 15.00 45.00

ST-50, 35 mm* 842235 1.500 10 19.67 29.50

ST-50, 40 mm 842240 1.500 10 20.33 30.50

ST-50, 50 mm 842250 1.500 10 22.33 33.50

*Não recomendado para ST-15/50

PREGOS DE ACABAMENTO ST-50, GAMA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

ST-50 842262 2.400 10 18.75 45.00

PREGOS PARA BETÃO TJEP ST-50, 0°

Ø: 1,8 mm

400 de comprimento cada: 20, 25, 30, 35, 40 e 50 mm

    GALV.

Para tijolos e betão!Para tijolos e betão!

Suporte de segurança 

integrado no nariz  

garante posicionamento  

exato do prego.
1

Pregos de aço temperado 
Pregos de aço temperado 

para betão!para betão!

www.tjep.pt� 59TJEP@KYOCERA-UNIMERCO.COM  ·  Tel. +45 97 14 14 40

Todos os preços são preços de revenda sugeridos e indicados em EUR excl. IVA. 



DICA TJEP

Leia o código e visite www.tjep.pt  
no seu smartphone ou tablet.

Em www.tjep.eu encontrem
dados técnicos e manuais de
os vários pregadores de pregos



DICA TJEP

� 61

PREGADORES DE PREGOS SEM 
CABEÇA DE ACABAMENTO

PREGADORES DE PREGOS
62 	 TJEP TF-18/30 E

63 	 TJEP TF-18/40

63 	 TJEP TF-18/45

64 	 TJEP F-18/50

64 	 TJEP TF-18/50 GAS 3G

65 	 TJEP TF-18/55

66 	 TJEP VF-16/64 GAS 3G

67 	 TJEP F-16/50

67 	 TJEP TF-16/50F

68 	 TJEP TF-16/63B

68 	 TJEP TF-16/64 GAS 3G

70 	 TJEP AB-15

70 	 TJEP AB-15/50

71 	 TJEP AB-15/64 GAS 3G

72 	 TJEP VD-15/50

73 	 TJEP TT-65

FIXADORES
65 	 TJEP Pregos sem cabeça TF-18

66 	 Pregos de acabamento TJEP VF-16

69 	 Pregos de acabamento TJEP TF-16

71 	 Pregos de acabamento TJEP AB-15

72 	 Pregos de acabamento TJEP VD-15

73 	 Pregos de acabamento TJEP TT



Pregadores de pregos sem cabeça de acabamento

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100424

N.° EAN 5702551004241

Comprimento dos pregos 
sem cabeça

12, 15, 19, 25, 30 mm

Tamanho (C×L×A) 206 × 55 × 192 mm

Peso 1,40 kg

Preço € 375.00

1  

ACESSÓRIOS
Consultar Acessórios na p. 97

UTILIZADA PARA
Architraves, Painéis.

TJEP TF-18/30 E

1 Pesa apenas 1,4 kg

2 Remoção rápida de pregos 
sem cabeça “presos”

3 Protecção anti-marcas de 
borracha on magazine

3 3

2

1

0°
L: 12 - 30 mm
Ø: 1,2 mm

Pregos sem cabeça 
TF-18, p. 65

Fornecida com 3x3000 unid. 
Fornecida com 3x3000 unid. 

de pregos de acabamento 
de pregos de acabamento 

de 19, 25 e 30 mm!
de 19, 25 e 30 mm!

220 V !220 V !

Pregador 
eléctrico
Um prático pregador elétrico para acabamentos adequado 
para montagem de contas de vidro, painéis e diversos 
acabamentos de carpintaria.

TJEP TF-18/30 E 
BRAD PREGADOR

62� www.tjep.pt KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S  ·  Drejervej 2, DK-7451 Sunds

Todos os preços são preços de revenda sugeridos e indicados em EUR excl. IVA. 



Pregadores de pregos sem cabeça de acabamento

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100440

N.° EAN 5702551004401

Comprimento dos pregos 
sem cabeça

15, 19, 25, 30, 35, 38, 40 mm

Consumo de ar por ciclo 1 litros

Tamanho (C×L×A) 285 × 68 × 222 mm

Peso 1,28 kg

Preço € 566.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 100902 77.20

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Contas de vitrificação.

TJEP TF-18/40

1 Rolos de borracha protegem o vidro

2 Ângulo ajustável

3 Suporte de segurança especial – o 
prego sem cabeça é rebitado

4 Inserção precisa na ranhura

5 Controle de profundidade ajustável

6 Indicador de cartucho vazio

6

5

4
3

2

1

1

0°
L: 15 - 40 mm
Ø: 1,2 mm

Pregos sem cabeça 
TF-18, p. 65

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100421

N.° EAN 5702551004210

Comprimento dos pregos 
sem cabeça

12, 15, 19, 25, 32, 35, 38, 45 mm

Consumo de ar por ciclo 0,5 litros

Tamanho (C×L×A) 227 × 53 × 227 mm

Peso 1,10 kg

Preço € 218.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 874517 30.30

Protecção anti-marcas de borracha set 871078 10.00

Conjunto de peças de reposição 871067 8.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Architraves, Contas de vitrificação, Painéis.

TJEP TF-18/45

1 Suporte de segurança 
integrado no nariz

2 Protecção anti-marcas de borracha

3 Exaustão na tampa inferior

4 Controle de profundidade ajustável

5 Gancho de correia

6 Protecção anti-marcas 
de borracha macio

6

5

4

3

21

Pesa apenas 1,1 kg !Pesa apenas 1,1 kg !

Suporte de segurança 

integrado no nariz garante 

posicionamento exato do prego.1

0°
L: 12 - 45 mm
Ø: 1,2 mm

Pregos sem cabeça 
TF-18, p. 65

Para montagem de Para montagem de 
contas de vitrificação contas de vitrificação 
“ocultas”!“ocultas”!
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Pregadores de pregos sem cabeça de acabamento

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100419

N.° EAN 5702551004197

Comprimento dos pregos 
sem cabeça

15, 19, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 50 mm

Consumo de ar por ciclo 0,609 litros

Tamanho (C×L×A) 260 × 65 × 235 mm

Peso 1,29 kg

Preço € 163.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 870285 59.70

Protecção anti-marcas de borracha set 871081 10.00

Conjunto de peças de reposição 871069 13.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Architraves, Contas de vitrificação, Painéis.

TJEP F-18/50

1 Exaustão de ar ajustável

2 Tiro único/tiro de colisão

3 Protecção anti-marcas de borracha

4 Controle de profundidade ajustável

5 Indicador de cartucho vazio

6 Remoção rápida de pregos 
sem cabeça “presos”

6
5

4

3

2

1

0°
L: 15 - 50 mm
Ø: 1,2 mm

Pregos sem cabeça 
TF-18, p. 65

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100220

N.° EAN 5702551002209

Comprimento do 
acabamento

12, 15, 19, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50 mm

Tamanho (C×L×A) 350 × 86 × 285 mm

Peso 2,40 kg

Preço € 516.50

2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 876200 41.80

Protecção anti-marcas de borracha set 871089 10.00

Botigas de gás TJEP, anel amarelo, 78 mm 100881 8.82

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97

UTILIZADA PARA
Architraves, Contas de vitrificação, Painéis.

TJEP TF-18/50 GAS 3G

1 Remoção rápida de pregos 
sem cabeça “presos”

2 Controle de profundidade ajustável

3 Protecção anti-marcas de borracha

4 Indicador da bateria e função 
de carga rápida

5 Gancho de correia

6 Indicador de cartucho vazio

6

5

4

3

21

0°
L: 12 - 50 mm
Ø: 1,2 mm

Pregos sem cabeça 
TF-18, p. 65

Bateria de íon de lítio Bateria de íon de lítio 
– aprox. 8000 disparos por carga!– aprox. 8000 disparos por carga!

64� www.tjep.pt KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S  ·  Drejervej 2, DK-7451 Sunds

Todos os preços são preços de revenda sugeridos e indicados em EUR excl. IVA. 



Pregadores de pregos sem cabeça de acabamento

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100428

N.° EAN 5702551004289

Comprimento dos pregos 
sem cabeça

15, 19, 25, 35, 38, 40, 45, 50 mm

Consumo de ar por ciclo 1,0 litros

Tamanho (C×L×A) 262 × 68 × 262 mm

Peso 1,50 kg

Preço € 242.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 876739 54.80

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Architraves, Contas de vitrificação, Painéis.

TJEP TF-18/55

1 Suporte de segurança 
integrado no nariz

2 Exaustão de ar ajustável

3 Controle de profundidade ajustável

4 Protecção anti-marcas de borracha

5 Gancho de correia

6 Carga lateral

6

5

4

3

2

1

0°
L: 15 - 55 mm
Ø: 1,2 mm

Pregos sem cabeça TF-18

COMPATÍVEL COM

TJEP 90/F-18, F-18/50, TF-18/30 E, TF-18/40, 
TF-18/45, TF-18/50 GAS, TF-18/55

MAKITA AF550H HP

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS SEM CABEÇA TF-18

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

TF-18, 12 mm* 842012 5.000 20 0.90 4.50

TF-18, 15 mm 842015 5.000 20 1.10 5.50

TF-18, 19 mm 842019 5.000 16 1.50 7.50

TF-18, 22 mm 842022 5.000 16 1.60 8.00

TF-18, 25 mm 842025 5.000 16 1.80 9.00

TF-18, 30 mm 842030 5.000 12 2.30 11.50

TF-18, 32 mm 842032 5.000 12 2.50 12.50

TF-18, 35 mm 842035 5.000 8 2.60 13.00

TF-18, 38 mm 842038 5.000 8 2.90 14.50

TF-18, 40 mm 842040 5.000 8 3.00 15.00

TF-18, 45 mm 842045 5.000 8 3.40 17.00

TF-18, 50 mm 842050 5.000 8 3.80 19.00

TF-18, 15 mm 842016 5.000 20 6.70 33.50

TF-18, 19 mm 842021 5.000 16 9.10 45.50

TF-18, 22 mm 842023 5.000 16 8.30 41.50

TF-18, 25 mm 842026 5.000 16 9.50 47.50

TF-18, 30 mm 842031 5.000 12 12.50 62.50

TF-18, 32 mm 842033 5.000 12 14.40 72.00

TF-18, 38 mm 842039 5.000 8 17.10 85.50

*Não recomendado para 90/F-18

TJEP PREGOS SEM CABEÇA TF-18, 0°

Ø: 1,2 mm

    GALV.    INOXIDÁVEL A4

Suporte de segurança 

integrado no nariz garante 

posicionamento exato do prego.1
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Todos os preços são preços de revenda sugeridos e indicados em EUR excl. IVA. 



Pregadores de pregos sem cabeça de acabamento

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100230

N.° EAN 5702551002308

Comprimento dos pregos 
sem cabeça

32 - 64 mm

Tamanho (C×L×A) 350 × 96 × 270 mm

Peso 2,20 kg

Preço € 550.00

2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 875913 32.80

Protecção anti-marcas de borracha set 871087 10.00

Botigas de gás TJEP, anel amarelo, 78 mm 100881 8.82

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97

UTILIZADA PARA
Architraves, Contas de vitrificação, Guarnição, Tetos de madeira.

TJEP VF-16/64 GAS 3G

1 Remoção rápida de pregos 
sem cabeça “presos”

2 Controle de profundidade ajustável

3 Carregamento traseiro em duas etapas

4 Gancho de correia

5 Protecção anti-marcas de borracha

6 Indicador da bateria e função 
de carga rápida

5

4

6

3

2
1

Bateria de íon de lítio 

Bateria de íon de lítio 

– aprox. 8000 disparos por carga!

– aprox. 8000 disparos por carga!

20°
L: 32 - 64 mm
Ø: 1,6 mm

Pregos de acabamento VF-16

COMPATÍVEL COM

TJEP VF-16/64 GAS

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS DE ACABAMENTO VF-16

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

VF-16, 32 mm 842432 2.000 12 8.25 16.50

VF-16, 38 mm 842438 2.000 12 9.00 18.00

VF-16, 45 mm 842445 2.000 12 10.00 20.00

VF-16, 51 mm 842451 2.000 8 11.00 22.00

VF-16, 63 mm 842463 2.000 8 13.00 26.00

VF-16, 32 mm 842433 2.000 12 34.50 69.00

VF-16, 38 mm 842439 2.000 12 41.00 82.00

VF-16, 51 mm 842452 2.000 8 54.50 109.00

PREGOS DE ACABAMENTO TJEP VF-16, 20°

Ø: 1,6 mm

    GALV.    INOXIDÁVEL A4

66� www.tjep.pt KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S  ·  Drejervej 2, DK-7451 Sunds

Todos os preços são preços de revenda sugeridos e indicados em EUR excl. IVA. 



Pregadores de pregos sem cabeça de acabamento

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100416

N.° EAN 5702551004166

Comprimento do 
acabamento

15 - 50 mm

Consumo de ar por ciclo 1,0 litros

Tamanho (C×L×A) 246 × 62 × 247 mm

Peso 1,46 kg

Preço € 163.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 870215 32.80

Protecção anti-marcas de borracha set 871081 10.00

Conjunto de peças de reposição 871069 13.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Architraves, Contas de vitrificação, Guarnição, Tetos de madeira.

TJEP F-16/50

1 Indicador de cartucho vazio

2 Exaustão de ar ajustável

3 Protecção anti-marcas de borracha

4 Controle de profundidade ajustável

5 Remoção rápida de pregos 
sem cabeça “presos”

6 Tiro único/tiro de colisão

6

5

4

3

2

1

0°
L: 15 - 50 mm
Ø: 1,6 mm

Pregos de acabamento 
TF-16, p. 69

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100413

N.° EAN 5702551004135

Comprimento do 
acabamento

15 - 50 mm

Consumo de ar por ciclo 1,0 litros

Tamanho (C×L×A) 262 × 68 × 262 mm

Peso 1,40 kg

Preço € 218.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 874480 36.30

Protecção anti-marcas de borracha set, verde 871077 10.00

Protecção anti-marcas de borracha set, laranja 871076 10.00

Conjunto de peças de reposição 871065 7.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Architraves, Contas de vitrificação, Guarnição, Tetos de madeira.

TJEP TF-16/50F

1 Suporte de segurança 
integrado no nariz

2 Silenciador

3 Exaustão de ar ajustável

4 Controle de profundidade ajustável

5 Protecção anti-marcas 
de borracha macio

6 Protecção anti-marcas de borracha

6

5

4

3

2

1

0°
L: 15 - 50 mm
Ø: 1,6 mm

Pregos de acabamento 
TF-16, p. 69

Suporte de segurança 

integrado no nariz garante 

posicionamento exato do prego.1
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Pregadores de pregos sem cabeça de acabamento

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100467

N.° EAN 5702551004678

Comprimento do 
acabamento 19 - 63 mm

Consumo de ar por ciclo 1,4 litros

Tamanho (C×L×A) 297 × 68 × 283 mm

Peso 1,50 kg

Preço € 242.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 876291 90.60

Protecção anti-marcas de borracha set, verde 871077 10.00

Protecção anti-marcas de borracha set, laranja 871076 10.00

Conjunto de peças de reposição 871131 8.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Architraves, Contas de vitrificação, Guarnição, Tetos de madeira.

TJEP TF-16/63B

1 Protecção anti-marcas 
de borracha macio

2 Exaustão ajustável

3 Controle de profundidade ajustável

4 Pega antiderrapante

5 Protecção anti-marcas de borrachas

6 Suporte de segurança 
integrado no nariz

6
5

4

3

2

1

0°
L: 19 - 63 mm
Ø: 1,6 mm

Pregos de acabamento 
TF-16, p. 69

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100225

N.° EAN 5702551002254

Comprimento dos pregos 
sem cabeça 18 - 64 mm

Tamanho (C×L×A) 350 × 96 × 270 mm

Peso 2,20 kg

Preço € 516.50

2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 875827 32.80

Protecção anti-marcas de borracha set 871087 10.00

Botigas de gás TJEP, anel amarelo, 78 mm 100881 8.82

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97

UTILIZADA PARA
Architraves, Contas de vitrificação, Guarnição, Tetos de madeira.

TJEP TF-16/64 GAS 3G

1 Remoção rápida de pregos 
sem cabeça “presos”

2 Protecção anti-marcas de borracha

3 Gancho de correia

4 Carregamento traseiro em duas etapas

5 Controle de profundidade ajustável

6 Indicador da bateria e função 
de carga rápida

5

6

4

3

2

1

0°
L: 18 - 64 mm
Ø: 1,6 mm

Pregos de acabamento 
TF-16, p. 69

Suporte de segurança 

integrado no nariz garante 

posicionamento exato do prego.6 Bateria de íon de lítio – aprox. Bateria de íon de lítio – aprox. 
8000 disparos por carga!8000 disparos por carga!
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Pregadores de pregos sem cabeça de acabamento

COMPATÍVEL COM

TJEP F-16/50, F-16/63, TF-16/38, TF-16/50F, TF-16/63B, TF-16/64 GAS

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS DE ACABAMENTO TF-16

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

TF-16, 19 mm 842119 5.000 8 2.60 13.00

TF-16, 25 mm 842125 5.000 8 3.50 17.50

TF-16, 32 mm 842132 5.000 6 4.40 22.00

TF-16, 38 mm 842138 2.500 8 5.00 12.50

TF-16, 45 mm 842145 2.500 8 6.00 15.00

TF-16, 50 mm 842150 2.500 8 6.80 17.00

TF-16, 63 mm 842163 2.500 6 8.60 21.50

TF-16, 18 mm 842118 5.000 8 13.10 65.50

TF-16, 25 mm 842126 5.000 8 19.20 96.00

TF-16, 32 mm 842133 5.000 6 25.50 127.50

TF-16, 38 mm 842139 2.500 8 30.00 75.00

TF-16, 50 mm 842151 2.500 8 39.40 98.50

PREGOS DE ACABAMENTO TJEP TF-16, 0°

Ø: 1,6 mm

    GALV.    INOXIDÁVEL A4

TJEP TF-16/64 GAS 3G
PREGADOR DE PREGOS  

DE ACABAMENTO
Design inteligente. Excelente ergonomia e equilíbrio.  

Longa vida útil da bateria de íon de lítio.
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Pregadores de pregos sem cabeça de acabamento

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100414

N.° EAN 5702551004142

Comprimento do 
acabamento 25 - 64 mm

Consumo de ar por ciclo 1,4 litros

Tamanho (C×L×A) 349 × 85 × 314 mm

Peso 1,95 kg

Preço € 292.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 871117 32.40

Placa de proteção de vidro 861062 116.00

Protecção anti-marcas de borracha set 871045 10.00

Conjunto de peças de reposição 871060 9.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Architraves, Contas de vitrificação, Guarnição, Tetos de madeira.

TJEP AB-15

1 Exaustão de ar ajustável

2 Carregamento traseiro em duas etapas

3 Protecção anti-marcas de borracha

4 Remoção rápida de pregos 
sem cabeça “presos”

5 Pega antiderrapante

5

4

3

2

1

34°
L: 25 - 64 mm
Ø: 1,8 mm

Pregos de acabamento 
AB-15, p. 71

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100422

N.° EAN 5702551004227

Comprimento do 
acabamento 25 - 50 mm

Consumo de ar por ciclo 1,0 litros

Tamanho (C×L×A) 305 × 73 × 258 mm

Peso 1,50 kg

Preço € 292.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 876634 81.50

Placa de proteção de vidro 870284 80.40

Protecção anti-marcas de borracha 876638 6.70

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Architraves, Contas de vitrificação, Guarnição, Tetos de madeira.

TJEP AB-15/50

1 Controle de profundidade ajustável

2 Suporte de segurança 
integrado no nariz

3 Protecção anti-marcas de borracha

4 Exaustão na tampa inferior

5 Pega antiderrapante

6 Carregamento traseiro em duas etapas

6
5

4

3
2

1

Compacta e leve!

Compacta e leve!

Só 1,5 kg

Só 1,5 kg

Suporte de segurança 

integrado no nariz garante 

posicionamento exato do prego.2

34°
L: 25 - 50 mm
Ø: 1,8 mm

Pregos de acabamento 
AB-15, p. 71

Compacta e leve!

Compacta e leve!
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Pregadores de pregos sem cabeça de acabamento

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100235

N.° EAN 5702551002353

Comprimento dos pregos 
sem cabeça 25 - 64 mm

Tamanho (C×L×A) 350 × 135 × 305 mm

Peso 2,32 kg

Preço € 550.00

2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 875926 32.80

Protecção anti-marcas de borracha 90° 877372 0.81

Protecção anti-marcas de borracha set 871086 10.00

Botigas de gás TJEP, anel amarelo, 78 mm 100881 8.82

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97

UTILIZADA PARA
Architraves, Contas de vitrificação, Guarnição, Tetos de madeira.

TJEP AB-15/64 GAS 3G

1 15° e 90° Protecção anti-
marcas de borracha

2 Controle de profundidade ajustável

3 Remoção rápida de pregos 
sem cabeça “presos”

4 Carregamento traseiro em duas etapas

5 Gancho de correia

6 Indicador da bateria e 
função de carga rápida

6

5
4

3

2

1 Bateria de íon de lítio
 

Bateria de íon de lítio
 

– aprox. 8000 disparos por carga!

– aprox. 8000 disparos por carga!

34°
L: 25 - 64 mm
Ø: 1,8 mm

Pregos de acabamento AB-15

COMPATÍVEL COM

TJEP AB-15, AB-15/50, AB-15/64 GAS

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS DE ACABAMENTO AB-15, COM RESINA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

AB-15, 25 mm 842525 4.000 4 12.13 48.50

AB-15, 32 mm 842532 4.000 4 13.25 53.00

AB-15, 38 mm 842538 4.000 4 14.75 59.00

AB-15, 45 mm 842545 4.000 4 16.25 65.00

AB-15, 50 mm 842550 4.000 4 17.25 69.00

AB-15, 64 mm 842564 4.000 4 22.00 88.00

PREGOS DE ACABAMENTO AB-15, COM RESINA, CABEÇA EM 
FORMA DE LENTE

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

AB-15, 25 mm 842526 4.000 4 31.75 127.00

AB-15, 32 mm 842533 4.000 4 38.38 153.50

AB-15, 38 mm 842539 4.000 4 44.38 177.50

AB-15, 50 mm 842551 4.000 4 55.75 223.00

AB-15, 64 mm* 842565 4.000 4 54.63 218.50

*Inoxidável A2

PREGOS DE ACABAMENTO TJEP AB-15, 34°

Cabeça cheia Cabeça em forma de lente

Ø: 1,8 mm

    GALV.    INOXIDÁVEL A4

No-mark 90°
Perfeita para superfícies macias ou pintadas.  

Não faz marcas!
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Pregadores de pregos sem cabeça de acabamento

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100415

N.° EAN 5702551004159

Comprimento do 
acabamento 25 - 50 mm

Consumo de ar por ciclo 1,0 litros

Tamanho (C×L×A) 276 × 68 × 261 mm

Peso 1,38 kg

Preço € 242.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 870816 48.40

Protecção anti-marcas de borracha set, verde 871077 10.00

Protecção anti-marcas de borracha set, laranja 871076 10.00

Conjunto de peças de reposição 871065 7.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Architraves, Contas de vitrificação, Guarnição, Tetos de madeira.

TJEP VD-15/50

1 Suporte de segurança 
integrado no nariz

2 Exaustão de ar ajustável

3 Protecção anti-marcas 
de borracha macio

4 Incl. 2 Protecção anti-
marcas de borrachas

5 Controle de profundidade ajustável

5

4

3

2

1
Suporte de segurança 

integrado no nariz garante 

posicionamento exato do prego.1

26°
L: 25 - 50 mm
Ø: 1,8 mm

Pregos de acabamento VD-15

COMPATÍVEL COM

TJEP VD-15/50

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS DE ACABAMENTO VD-15

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

VD-15, 32 mm 842732 3.000 6 11.17 33.50

VD-15, 38 mm 842738 3.000 6 12.50 37.50

VD-15, 45 mm 842745 3.000 4 13.83 41.50

VD-15, 50 mm 842750 3.000 4 15.17 45.50

PREGOS DE ACABAMENTO TJEP VD-15, 26°

Ø: 1,8 mm

    GALV.
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Pregadores de pregos sem cabeça de acabamento

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100471

N.° EAN 5702551004715

Comprimento do 
acabamento 65 mm

Consumo de ar por ciclo 2,8 litros

Tamanho (C×L×A) 318 × 92 × 293 mm

Peso 2,55 kg

Preço € 279.00

1

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 874414 64.70

Conjunto de peças de reposição 871058 8.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Pisos maciços.

TJEP TT-65

1 Exaustão de ar ajustável

2 Carga lateral

3 Peça de nariz extra para língua, 45°

4 Indicador de cartucho vazio

4

3

2

1

0°
L: 65 mm
Ø: 2,5 mm

Pregos de acabamento TT

COMPATÍVEL COM

TJEP TT-65

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

PREGOS DE ACABAMENTO TT

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

TT, 65 mm 111065 5.000 100 22.90 114.50

PREGOS DE ACABAMENTO TJEP TT, 0°

Ø: 2,5 mm

    GALV.

Atenção!
Siga sempre as instruções do fornecedor 

do piso ao selecionar pregos padrão, 

pregos de acabamento ou pregadores 

para a montagem das tábuas do piso.

Ideal para pisos de Ideal para pisos de 
madeira de pinho!madeira de pinho!
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DICA TJEP

Leia o código e visite www.tjep.pt no 
seu smartphone ou tablet.

Em www.tjep.pt encontrem as  
últimas novidades e produtos.
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Agrafadores

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100686

N.° EAN 5702551006863

Comprimento dos Grampos 6 - 16 mm

Consumo de ar por ciclo 0,3 litros

Tamanho (C×L×A) 225 × 45 × 155 mm

Peso 0,80 kg

Preço € 114.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Conjunto de peças de reposição 871130 8.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Papel de construção, contrapiso, barreira de vapor.

TJEP PG-50/14

1 Exaustão de ar ajustável

2 Carregamento traseiro

3 Pega antiderrapante

2

3

1

12,4 mm

6 - 16 mm

Espessura do arame 1,3 × 0,5 mm

Grampos PG-50

Largura: 12,4 mm COMPATÍVEL COM

TJEP DF-50/14, PG-50/14

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

GRAMPOS PG-50

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

PG-50, 6 mm 841506 9.000 10 2.33 21.00

PG-50, 8 mm 841508 7.000 10 2.57 18.00

PG-50, 10 mm 841510 5.000 10 2.97 14.85

PG-50, 12 mm 841512 4.000 10 3.25 13.00

PG-50, 14 mm 841514 4.000 10 3.58 14.30

PG-50, 14 mm 841524 5.000 10 11.10 55.50

GRAMPOS TJEP PG-50

Espessura do arame: 1,3 mm

    GALV.    INOXIDÁVEL A4

Grampos de arame plano
Grampos de arame plano

– ideal para chapas!
– ideal para chapas!
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ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100680

N.° EAN 5702551006801

Comprimento dos Grampos 6 - 16 mm

Consumo de ar por ciclo 0,3 litros

Tamanho (C×L×A) 158 × 43 × 221 mm

Peso 0,84 kg

Preço € 102.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 870131 18.15

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Papel de construção, contrapiso, barreira de vapor.

TJEP 80/16

1 Nariz estreito e longo

2 Carregamento traseiro

3 Pega antiderrapante

2

1

3

Também disponível com cartucho 

longo com até duas tiras de Grampos

(N.º art. 100670)

12,8 mm

6 - 16 mm

Espessura do arame 0,9 × 0,7 mm

Grampos BE-80

Largura: 12,8 mm COMPATÍVEL COM

TJEP 80/16 auto, 80/16

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

GRAMPOS BE-80

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

BE-80, 6 mm 841306 12.000 10 1.65 19.80

BE-80, 8 mm 841308 9.000 10 1.78 16.00

BE-80, 10 mm 841310 7.500 10 1.87 14.00

BE-80, 12 mm 841312 6.000 10 1.92 11.50

BE-80, 14 mm 841314 6.000 10 2.38 14.30

BE-80, 16 mm 841316 4.500 10 2.56 11.50

GRAMPOS TJEP BE-80

Espessura do arame: 0,9 - 0,7 mm

    GALV.
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ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100690

N.° EAN 5702551006900

Comprimento dos Grampos 12 - 40 mm

Consumo de ar por ciclo 1,0 litros

Tamanho (C×L×A) 247 × 63 × 246 mm

Peso 1,46 kg

Preço € 163.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 870314 32.80

Conjunto de peças de reposição 871069 13.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Tábua, Estruturas.

TJEP 90/40

1 Exaustão de ar ajustável

2 Tiro único/tiro de colisão

3 Carregamento traseiro

4 Controle de profundidade ajustável

5 Protecção anti-marcas de borracha

6 Indicador de cartucho vazio

6

5

4
3

2

1

12 - 40 mm

Espessura do arame 1,3 × 1,0 mm

5,8 mm

Grampos BE-90, p. 80

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100692

N.° EAN 5702551006924

Comprimento dos Grampos 12 - 40 mm

Consumo de ar por ciclo 0,5 litros

Tamanho (C×L×A) 235 × 53 × 218 mm

Peso 1,26 kg

Preço € 218.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 877202 47.70

Protecção anti-marcas de borracha set 871134 10.00

Conjunto de peças de reposição 871132 8.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Tábua, Estruturas, Tetos de madeira.

TJEP BN 90/40

1 Exaustão na tampa inferior

2 Adequado para ranhuras

3 Controle de profundidade ajustável

4 Protecção anti-marcas 
de borracha macio

5 Suporte de segurança 
integrado no nariz

5

4

3

2

1

12 - 40 mm

Espessura do arame 1,3 × 1,0 mm

5,8 mm

Grampos BE-90, p. 80

Ideal para pregar de forma 
Ideal para pregar de forma 

oculta tábuas rústicas oculta tábuas rústicas 

em sulco traseiro!em sulco traseiro!

Suporte de segurança 

integrado no nariz garante 

posicionamento exato do prego.5
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ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100694

N.° EAN 5702551006948

Comprimento dos Grampos 12 - 40 mm

Consumo de ar por ciclo 1,2 litros

Tamanho (C×L×A) 271 × 73 × 244 mm

Peso 1,70 kg

Preço € 242.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 877306 58.10

Protecção anti-marcas de borracha 877208 1.42

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Tábua, Tetos de madeira.

TJEP BE-90/40

1 Exaustão na tampa inferior

2 Adequado para ranhuras

3 Controle de profundidade ajustável

4 Protecção anti-marcas 
de borracha macio

5 Suporte de segurança 
integrado no nariz

5

4

3

2

1

Muito potente !Muito potente !

12 - 40 mm

Espessura do arame 1,3 × 1,0 mm

5,8 mm

Grampos BE-90, p. 80

Suporte de segurança 

integrado no nariz garante 

posicionamento exato do prego.5

Pregar pregos ocultos em ranchuras, ou seja, 
sem cabeças de pregos visíveis no teto.
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ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100418

N.° EAN 5702551004180

Comprimento dos Grampos 12 - 40 mm

Comprimento dos pregos 
sem cabeça 12, 15, 18, 19, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 50 mm

Consumo de ar por ciclo 1,0 litros

Tamanho (C×L×A) 247 × 62 × 246 mm

Peso 1,46 kg

Preço € 176.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 870417 32.80

Protecção anti-marcas de borracha set 871081 10.00

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Architraves, Tábua, Estruturas, Painéis, Guarnição.

TJEP 90/F-18

1 Exaustão de ar ajustável

2 Tiro único/tiro de colisão

3 Controle de profundidade ajustável

4 Indicador de cartucho vazio

5 Remoção rápida de pregos 
sem cabeça “presos”

6 Protecção anti-marcas de borracha

6
5

4
3

2

1

Espessura 
do arame 

1,3 × 1,0 mm

5,8 mm

12
 - 4

0 
m

m

0°
L: 12 - 40 mm

Ø: 1,2 mm

Pregos sem cabeça TF-18, 
p. 65, Grampos BE-90

Largura: 5,8 mm COMPATÍVEL COM

TJEP 90/40, 90/F-18, BE-90/40, BN 90/40

MAKITA AT450H HP

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

GRAMPOS BE-90, COM RESINA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

BE-90, 12 mm 840112 8.000 6 3.31 26.50

BE-90, 18 mm 840118 6.000 6 4.42 26.50

BE-90, 25 mm 840125 4.000 6 5.63 22.50

BE-90, 30 mm 840130 3.500 6 5.66 19.80

BE-90, 35 mm 840135 3.000 6 6.00 18.00

BE-90, 40 mm 840140 2.500 6 7.20 18.00

BE-90, 30 mm 840131 3.500 6 31.57 110.50

BE-90, 35 mm 840136 3.000 6 38.17 114.50

BE-90, 40 mm 840141 2.500 6 42.00 105.00

TJEP GRAMPOS BE-90

Espessura do arame: 1,3 × 1,0 mm

    GALV.    INOXIDÁVEL A4

2 pregadores de 2 pregadores de 
pregos em 1!pregos em 1!
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ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100682

N.° EAN 5702551006825

Comprimento dos Grampos 20 - 40 mm

Consumo de ar por ciclo 1,5 litros

Tamanho (C×L×A) 262 × 68 × 252 mm

Peso 1,46 kg

Preço € 230.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 876016 29.70

Protecção anti-marcas de borracha set 871047 10.00

Conjunto de peças de reposição 871097 8.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Tábua, Estruturas, Fio de isolamento.

TJEP ES-500/40

1 Gancho de correia

2 Silenciador

3 Exaustão de ar ajustável

4 Controle de profundidade ajustável

5 Carga inferior

6 Protecção anti-marcas de borracha

6

5

4

3

2

1

20 - 40 mm

Espessura do arame 1,3 × 1,0 mm

10,8 mm

Grampos PB-18, p. 82
Grampos ES-500, p. 82

500/40
ES

AGRAFADOR
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Agrafadores

Largura: 10,8 mm COMPATÍVEL COM

TJEP ES-500/40

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

GRAMPOS ES-500

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

ES-500, 20 mm 841720 3.600 6 5.69 20.50

ES-500, 25 mm 841725 3.000 6 6.50 19.50

ES-500, 30 mm 841730 2.400 6 7.50 18.00

ES-500, 35 mm 841735 2.000 6 8.50 17.00

ES-500, 40 mm 841740 2.000 6 9.25 18.50

ES-500, 40 mm 841741 2.000 6 30.25 60.50

GRAMPOS TJEP ES-500

Espessura do arame: 1,3 × 1,0 mm

Largura: 10,3 mm COMPATÍVEL COM

TJEP ES-500/40, I-18/38

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

GRAMPOS PB-18, COM RESINA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

PB-18, 12 mm 840312 6.000 6 3.58 21.50

PB-18, 16 mm 840316 3.500 6 4.29 15.00

PB-18, 19 mm 840319 3.500 6 5.00 17.50

PB-18, 22 mm 840322 3.000 6 5.33 16.00

PB-18, 25 mm 840325 3.000 6 5.67 17.00

PB-18, 28 mm 840328 2.500 6 6.80 17.00

PB-18, 32 mm 840332 2.000 6 6.88 13.75

PB-18, 38 mm 840338 2.000 6 8.00 16.00

PB-18, 25 mm 840326 3.000 6 26.83 80.50

GRAMPOS TJEP PB-18

Espessura do arame: 1,2 × 1,0 mm

    GALV.    INOXIDÁVEL A2
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ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100699

N.° EAN 5702551006993

Comprimento dos Grampos 19 - 50 mm

Consumo de ar por ciclo 2,5 litros

Tamanho (C×L×A) 344 × 87 × 291 mm

Peso 2,30 kg

Preço € 406.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 100901 121.00

Conjunto de peças de reposição 871064 14.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Tábua, Aglomerado, fermacell®, fermacell® Powerpanel, Revestimento 
de aço, Estruturas, Fio de isolamento, Pisos de lamelas, Gesso eólico.

TJEP PZ-16/50

1 Exaustão de ar ajustável

2 Remoção rápida de pregos 
sem cabeça “presos”

3 Carga superior

4 Incl. nariz especial para pisos

5 Tiro único/tiro de colisão

3

2

4

1

5

Perfeita para tábuas Perfeita para tábuas 
fermacellfermacell ®®  e tábuas do piso! e tábuas do piso!

Perfeita para tábuasPerfeita para tábuas  
fermacellfermacell ®®  

Instruções de instalação
Consulte as instruções de instalação do fermacell® em: 

www.tjep.eu/fastener-guide

Instruções de instalação
Consulte as instruções de instalação do fermacell® em: 

www.tjep.eu/fastener-guide

19 - 50 mm

Espessura do arame 1,6 × 1,4 mm

10,8 mm

Grampos PZ-16, p. 86

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100270

N.° EAN 5702551002704

Comprimento dos Grampos 19 - 50 mm

Tamanho (C×L×A) 364 × 86 × 279 mm

Peso 2,47 kg

Preço € 753.00

2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Botigas de gás TJEP, anel amarelo, 78 mm 100881 8.82

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97

UTILIZADA PARA
fermacell®, fermacell® Powerpanel, Revestimento de aço, 
Gypsum fibertábua, Fio de isolamento, Gesso eólico.

TJEP PZ-16/50 GAS 3G

1 Bateria de íon de lítio – aprox. 
8000 disparos por carga

2 Indicador da bateria e função de carga rápida

3 Remoção rápida de pregos 
sem cabeça “presos”

4 Controle de profundidade ajustável

5 Gancho de viga/correia

5

4

3

2

1

19 - 50 mm

Espessura do arame  
1,6 X 1,4 mm

10,8 mm

Grampos PZ-16, p. 86
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NOVO

Tanto para pregadores Tanto para pregadores 
pneumáticos e á gás!pneumáticos e á gás!

TJEP QUICK-FAST® 
PARA INSTALAÇÃO OCULTA

Para instalação oculta de tábuas de terraço.

Com nossa solução patenteada* TJEP QUICK-FAST®

você obtém um resultado melhor e ao mesmo tempo

evite anéis pretos, rachaduras e poças de água ao redor dos

pregos e parafusos no seu terraço de madeira.

A instalação com TJEP QUICK-FAST® é

rápida e fácil, deixando uma superfície lisa

sem quebras visíveis na superfície 

Adequado e recomendado para todos os tipos de madeira 
macias - ex. madeira impregnada de pressão, madeira 
impregnada de castanho, pinho, douglas, madeira térmica 
/ em madeira tratada termicamente, siberiana larício e 
abeto (densidade inferior a 700 kg/m³).

*P
ed

id
o 

de
 p

at
en

te
 p

en
de

nt
e.

 
TJEP QUICK-FAST®
Para PQZ-75 GAS 3G
N.º art. 100847

TJEP QUICK-FAST®
Para PQZ-64
N.º art. 100845

TJEP UNI-SPACE® 
Espaçador de 4-7 mm para 
rápido instalação de placas  
de terraço.
5 unid. - N.º art. 100833 
50 unid. - N.º art. 100834

GRAMPOS 
TJEP PZ-16, 64 MM COM RESINA 
3.000 unid./caixa, A4 inoxidável. 
Adequado para placas de terraço. 
N.º art. 840265

Observe que o TJEP QUICK-FAST®  
não pode ser usado em madeiras duras!

Só recomendado 
para todo tipo 

de madeira 
macia
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ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100697

N.° EAN 5702551006979

Comprimento dos Grampos 32 - 64 mm

Consumo de ar por ciclo 2,7 litros

Tamanho (C×L×A) 353 × 106 × 331 mm

Peso 2,86 kg

Preço € 455.00

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 885018 102.00

Conjunto de peças de reposição 871068 16.00

TJEP QUICK‑FAST® incl. driver guide 100845 156.50

TJEP UNI‑SPACE® f / TJEP QUICK‑FAST®, 5 unid. 100833 11.00

TJEP UNI‑SPACE® f / TJEP QUICK‑FAST®, 50 unid. 100834 55.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Tábua, Aglomerado, fermacell®, fermacell® Powerpanel, Revestimento de 
aço, Estruturas, Fio de isolamento, Pisos de lamelas, Terraces, Gesso eólico.

TJEP PQZ-64

1 Exaustão de ar ajustável

2 Remoção rápida de Grampos “presos”

3 Carga superior

4 Incl. nariz especial para pisos

5 Tiro único/tiro de colisão

4

3

2

1

5

Para grampos PQ e PZ.Para grampos PQ e PZ.

Para TJEP QUICK‑FASTPara TJEP QUICK‑FAST ®®

Video

32 - 64 mm

Espessura do arame 
PQ: 1,9 × 1,7 mm
PZ: 1,6 × 1,4 mm

PQ: 11,3 mm, PZ: 10,8 mm

Grampos PZ-16, p. 86
Grampos PQ-15, p. 86

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100265

N.° EAN 5702551002650

Comprimento dos Grampos 35 - 75 mm

Tamanho (C×L×A) 373 × 108 × 351 mm

Peso 3,96 kg

Preço € 847.00

2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Botija de gás TJEP, vermelha, 165 mm 100888 12.23

Botija de gás TJEP, laranja, 165 mm 100853 8.82

TJEP QUICK‑FAST® 100847 156.50

TJEP UNI‑SPACE® f / TJEP QUICK‑FAST®, 5 unid. 100833 11.00

TJEP UNI‑SPACE® f / TJEP QUICK‑FAST®, 50 unid. 100834 55.50

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97

UTILIZADA PARA
Aglomerado, fermacell®, fermacell® Powerpanel, Revestimento de aço, 
Gypsum fibertábua, Fio de isolamento, Terraces, Gesso eólico.

TJEP PQZ-75 GAS 3G

1 Ótimo equilíbrio

2 Aderência antiderrapante – 
recuo extremamente baixo

3 Controle de profundidade ajustável

4 Gancho de correia

5 Bateria de íon de lítio – aprox. 
8000 disparos por carga

6 Indicador da bateria e função de carga rápida

4

5

6

3

2

1

Para grampos PQ e PZ de até Para grampos PQ e PZ de até 

75 mm ! Para TJEP QUICK‑FAST75 mm ! Para TJEP QUICK‑FAST ®® -15°

Video

35 - 75 mm

Espessura do arame 
PQ: 1,9 × 1,7 mm
PZ: 1,6 × 1,4 mm

PQ: 11,3 mm, PZ: 10,8 mm

Grampos PZ-16, p. 86
Grampos PQ-15, p. 86
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Agrafadores

Largura: 10,8 mm COMPATÍVEL COM

TJEP PQZ-64, PQZ-75 GAS, 
PZ-16/50 GAS, PZ-16/50

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

GRAMPOS PZ-16, COM RESINA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

PZ-16, 25 mm 840225 12.500 64 6.84 85.50

PZ-16, 32 mm 840232 11.000 64 7.68 84.50

PZ-16, 38 mm 840238 9.500 64 8.53 81.00

PZ-16, 45 mm 840245 8.000 64 9.56 76.50

PZ-16, 50 mm 840250 6.500 64 10.62 69.00

PZ-16, 64 mm 840264 6.000 64 14.67 88.00

PZ-16, 38 mm 840239 4.000 96 62.75 251.00

PZ-16, 50 mm 840251 3.000 96 79.33 238.00

PZ-16, 64 mm* 840265 3.000 96 102.17 306.50

*Adequado para TJEP QUICK-FAST®

GRAMPOS PZ-16, COM RESINA, COM PONTA (CD)

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

PZ-16, 19 mm* 840218 17,300 63 9.02 156.00

PZ-16, 22 mm* 840221 17,300 57 9.74 168.50

PZ-16, 28 mm* 840227 12.000 63 10.92 131.00

PZ-16, 32 mm* 840231 10,400 42 12.12 126.00

*Sem aprovação CE

GRAMPOS TJEP PZ-16

Espessura do arame: 1,6 × 1,4 mm

Padrão 
(a partir da frente)

Com ponta (CD) 
(a partir da lateral)

Largura: 11,3 mm COMPATÍVEL COM

TJEP PQZ-64, PQZ-75 GAS

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

GRAMPOS PQ-15, COM RESINA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

PQ-15, 38 mm 840638 9.400 32 9.95 93.50

PQ-15, 44 mm 840644 7.400 32 11.22 83.00

PQ-15, 50 mm 840650 7.150 32 11.96 85.50

PQ-15, 57 mm 840657 6.250 32 13.92 87.00

PQ-15, 63 mm 840663 5.750 32 14.87 85.50

PQ-15, 75 mm 840675 4.700 32 17.55 82.50

GRAMPOS TJEP PQ-15

Espessura do arame: 1,9 × 1,7 mm

Todos os pregos TJEP para estruturas de suporte possuem marcação CE. 
Marcação CE de acordo com EN 14592/EUROCODE 5.

    GALV.    GALV. 12µ+    INOXIDÁVEL A4
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Agrafadores

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100689

N.° EAN 5702551006894

Comprimento dos Grampos 65 - 160 mm

Consumo de ar por ciclo 4,4 litros

Tamanho (C×L×A) 400 × 138 × 470 mm

Peso 6,25 kg

Preço € 1,136.00

1

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 876403 207.00

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Isolamento.

TJEP MF-14/160

1 Robusta

2 Exaustão de ar ajustável

3 Controle de profundidade ajustável

4 Remoção rápida de pregos 
sem cabeça “presos”

5 Pega antiderrapante

5

4

3

2

1

65 - 160 mm

Espessura do arame 2,0 × 1,8 mm

27 mm

Grampos MF-14

Largura: 27 mm COMPATÍVEL COM

TJEP MF-14/150, MF-14/160

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

GRAMPOS MF-14, COM RESINA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

MF-14, 75 mm 841876 2.400 40 103.33 248.00

MF-14, 100 mm 841891 1.800 53 126.11 227.00

MF-14, 130 mm 841898 1.400 69 154.29 216.00

MF-14, 150 mm 841899 1.100 72 173.64 191.00

GRAMPOS TJEP MF-14

Espessura do arame: 2,0 × 1,8 mm

Todos os pregos TJEP para estruturas de suporte possuem marcação CE. 
Marcação CE de acordo com EN 14592/EUROCODE 5.

    INOXIDÁVEL A2
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Agrafadores

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100260

N.° EAN 5702551002605 

Comprimento dos Grampos 25 - 40 mm

Tamanho (C×L×A) 373 × 108 × 356 mm

Peso 3,93 kg

Preço € 845.50

2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Botija de gás TJEP, vermelha, 165 mm 100888 12.23

Botija de gás TJEP, laranja, 165 mm 100853 8.82

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97

UTILIZADA PARA
Fio de isolamento, Cerca de arame.

TJEP FS-40 GAS 3G

1 Ótimo equilíbrio

2 Aderência antiderrapante – 
recuo extremamente baixo

3 Controle de profundidade ajustável

4 Carga superior

5 Protecção anti-marcas 
de borracha macio

6 Gancho de correia

6

5

4

3

2

1

-15°

25 - 40 mm

Espessura do arame 3,15 mm

12,8 mm

Grampos FS-40, p. 89

PADRÃO
EXTRA

Agrafador a gás para fixação de cercas de 
arame, etc. Perfeito para tarefas exigentes, sem 
necessidade de compressores e mangueiras. 
O agrafador é bem equilibrado e extremamente 
potente, garantindo uma inserção perfeita, mesmo 
em madeira dura.

A profundidade de introdução pode ser ajustada, 
para que o grampo possa ser inserido totalmente ou 
a rosca possa ter alguma folga.

Os grampos de alta resistência são galvanizados 
(HDG) e tratados com um revestimento especial de 
longa duração, garantindo máxima proteção contra 
corrosão e, portanto, máxima vida útil da ferramenta. 
O design especial dos Grampos com pontas em D 
divergentes garantem grande potência de retenção, 
muito superior à dos Grampos manuais.

AGRAFADOR DE CERCAS TJEP
FS-40 GAS 3G

Inclui nariz adicional para Inclui nariz adicional para 
 montagem em madeira macia! montagem em madeira macia!
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Agrafadores

Largura: 12,8 mm COMPATÍVEL COM

TJEP FS-40 GAS

GRAMPOS FS-40

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

FS-40, 33 mm 841988 1.500 96 91.67 137.50

FS-40, 40 mm 841990 1.500 96 94.33 141.50

GRAMPOS TJEP FS-40

Ø: 3,15 mm

Largura: 13,0 mm COMPATÍVEL COM

Paslode  3200 S-16, 4200 S-16, 4250 S-16, 
IM 200 S-16, S200 S-16

GRAMPOS PL-16, COM RESINA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

PL-16, 19 mm* 840419 10.000 84 7.85 78.50

PL-16, 25 mm* 840425 10.000 84 9.30 93.00

PL-16, 32 mm* 840432 10.000 63 11.00 110.00

PL-16, 38 mm* 840438 9.900 76 12.32 122.00

PL-16, 45 mm* 840445 7.500 72 13.67 102.50

PL-16, 50 mm* 840450 7.500 72 14.53 109.00

PL-16, 38 mm* 840439 4.000 96 70.38 281.50

PL-16, 50 mm* 840451 3.000 96 89.00 267.00

*Com aprovação CE EN 14592 / EUROCODE 5 

GRAMPOS TJEP PL-16

Espessura do arame: 1,6 × 1,4 mm

    GALV. 12µ+    HDG    INOXIDÁVEL A4
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Agrafadores

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100698

N.° EAN 5702551006986

Comprimento dos Grampos 13 - 38 mm

Consumo de ar por ciclo 1,5 litros

Tamanho (C×L×A) 360 × 78 × 236 mm

Peso 2,60 kg

Preço € 369.50

1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Unidade de impacto completa 877401 64.10

Consultar Acessórios adicionais na pág. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
Papel de construção.

TJEP TW-16/38 LW

1 Suporte de segurança ajustável

2 Carga superior

3 Pega antiderrapante

4 Modelo leve – design compacto

5 Remoção rápida de Grampos “presos”

5

4 3

2

1

13 - 38 mm

Espessura do arame 1,6 × 1,4 mm

26,6 mm

Grampos TW-16

Largura: 26,6 mm COMPATÍVEL COM

TJEP TW-16/38 LW, TW-16/38

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

GRAMPOS TW-16, COM RESINA

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

TW-16, 16 mm 841616 9.900 72 8.84 87.50

TW-16, 22 mm 841622 7.250 72 10.28 74.50

TW-16, 25 mm 841625 6.600 72 11.06 73.00

TW-16, 32 mm 841632 4.650 48 13.98 65.00

TW-16, 38 mm 841638 4.000 72 15.00 60.00

GRAMPOS TJEP TW-16

Espessura do arame: 1,6 × 1,4 mm

    GALV.
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Agrafadores

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 100602

N.° EAN 5702551006023

Comprimento dos Grampos 6 - 10 mm

Tamanho (C×L×A) 300 × 55 × 40 mm

Peso 0,93 kg

Preço € 54.00

ACESSÓRIOS
Consultar Acessórios na p. 97 
Consultar a visão geral dos compressores na p. 108

UTILIZADA PARA
barreira de vapor, slides, forro.

TJEP HAMMER TACKER

1 Pega antiderrapante

2 Leve e compacto

NOVO

2

1

10,6 mm

6 - 10 mm

Espessura do arame 1,3 × 0,5 mm

Grampos RA-11

Largura: 10,6 mm COMPATÍVEL COM

TJEP Hammer Tacker

Outras marcas: consultar a tabela de conversão na p. 129

GRAMPOS RA-11

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

RA-11, 9 mm 841400 5.000 10 2.27 11.33

GRAMPOS TJEP RA-11

Espessura do arame: 1,3 × 0,5 mm

    GALV.
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Agrafadores

Largura: 8,5 mm COMPATÍVEL COM

Paslode  1000 S-30 SR

GRAMPOS PE-30

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

PE-30, 8 mm 841108 20.000 6 1.93 38.50

PE-30, 10 mm 841110 15.000 6 2.13 32.00

PE-30, 12 mm 841112 10.000 6 2.30 23.00

PE-30, 16 mm 841116 10.000 6 2.60 26.00

PE-30, 10 mm 841111 10.000 8 7.65 76.50

PE-30, 12 mm 841113 10.000 8 8.55 85.50

GRAMPOS TJEP PE-30

Espessura do arame: 0,6 - 0,8 mm

Largura: 5,2 mm COMPATÍVEL COM

Paslode  1000-N-50 SR, PN 50

GRAMPOS PH-50

Dimensão N.º art. Unid./box Box/crt. Preço/1000 Preço/box

PH-50, 6 mm 841006 20.000 6 2.00 40.00

PH-50, 10 mm 841010 10.000 6 2.35 23.50

PH-50, 12 mm 841012 10.000 6 2.60 26.00

PH-50, 16 mm 841016 7.500 6 3.13 23.50

PH-50, 19 mm 841019 7.500 6 3.47 26.00

GRAMPOS TJEP PH-50

Espessura do arame: 0,6 - 1,2 mm

    GALV.    INOXIDÁVEL A2
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PREGADORES DE ANÉIS EM C

PREGADORES DE ANÉIS EM C
94 	 TJEP CR 5/9-24

95 	 TJEP CR 8/11-24

FIXADORES
95 	 Anéis em C - 1,8 mm



Pregadores de anéis em C

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 115993

N.° EAN 5702551159934

Tamanho (C×L×A) 344 × 203 × 249 mm

Peso 2,58 kg

Espessura da peça de 
trabalho 5 - 9 mm

Preço € 1,470.00

2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Bateria TJEP 18V, 2Ah 115986 172.50

Bateria TJEP 18V, 3Ah 115987 266.50

Carregador da bateria TJEP para 
pregadore de anéis em C TJEP 115988 110.00

UTILIZADA PARA
Fio de isolamento, colchões e assentos automóveis, 
gaiolas, armadilhas etc., cercas de arame.

TJEP CR 5/9-24

1 Espessura da peça de 
trabalho de 8-11 mm

2 Ótimo equilíbrio

3 Fixação rápida 

3

2

1

Ø: 1,8 mm

24,0 mm

Anéis em C - 1,8 mm, p. 95

TJEP CR 5/9-24
PREGADOR DE 

ANÉIS EM C

O modelo mais rápido do 
O modelo mais rápido do 

mercado – á bateria! mercado – á bateria! 
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Pregadores de anéis em C

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 115994

N.° EAN 5702551159941

Tamanho (C×L×A) 344 × 203 × 249 mm

Peso 2,58 kg

Espessura da peça de 
trabalho 8 - 11 mm

Preço € 1,470.00

2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Bateria TJEP 18V, 2Ah 115986 172.50

Bateria TJEP 18V, 3Ah 115987 266.50

Carregador da bateria TJEP para 
pregadore de anéis em C TJEP 115988 110.00

UTILIZADA PARA
Fio de isolamento, colchões e assentos automóveis, 
gaiolas, armadilhas etc., cercas de arame.

TJEP CR 8/11-24

1 Espessura da peça de 
trabalho de 8-11 mm

2 Ótimo equilíbrio

3 Fixação rápida 

3

2

1

Ø: 1,8 mm

24,0 mm

Anéis em C - 1,8 mm

COMPATÍVEL COM

TJEP CR 5/9-24, CR 8/11-24

ANÉIS EM CS

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/1000 Preço/box

Anéis em Cs* 115996 10.000 150 6.50 65.00

*Espessura do revestimento de zinco mín. 205 g/m² para fio de 1,8 mm de acordo  
com EN10244-2

ANÉIS EM C - 1,8 MM

    HDG

O modelo mais rápido do 
O modelo mais rápido do 

mercado – á bateria! mercado – á bateria! 
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DICA TJEP

Leia o código e visite www.tjep.pt no 
seu smartphone ou tablet.

Em www.tjep.pt encontram toda a gama 
de produtos TJEP.



Acessórios para pregadores e agrafadores TJEP

� 97

ACESSÓRIOS E BOTIGAS DE GÁS

DICA TJEP



Acessórios e Botigas de gás

12 unid. p/ caixa

BOTIGAS DE GÁS TJEP, Anel roxo

N.º art. 100864

N.° EAN 5702551008645

Tiro Aprox. 1.000 unid.

Preço/unid. € 14,50

Encomenda mínima: 1 caixa.

COMPATÍVEL COM

TJEP GRF 34/100 Excellent GAS

BOTIJA DE GÁS TJEP PARA TODAS 
AS ESTAÇÕES, Anel vermelha

N.º art. 100888

N.° EAN 5702551008881

Tiro Aprox. 1.100 unid.

Preço/unid. € 12,23

COMPATÍVEL COM

TJEP GRF 34/90 GAS, FH 21/90 GAS,  
CP-40 GAS, KA 4060 GAS, PQZ-75 GAS,  
FH 21/90 GAS duplex, FS-40 GAS, 
PASLODE IM 350/90

BOTIGAS DE GÁS TJEP, 
Anel amarelo

N.º art. 100851

N.° EAN 5702551008515

Tiro Aprox. 1.100 unid.

Preço/unid. € 8,82

COMPATÍVEL COM

TJEP AB-15/64 GAS, VF-16/64 GAS,  
TF-18/50 GAS, TF-16/64 GAS, PZ-16/50 GAS,  
HA-35 GAS Haften, ST-15/50 GAS, 
PASLODE IM 50 F18, IM 65 F16,  
IM 65A F16, IM 200 A/35 Haften, IM 200 S16

BOTIGAS DE GÁS GÁS OK

N.º art. 100862

N.° EAN 4260358111018

Tiro Aprox. 1.250 unid.

Preço/unid. € 17,80

COMPATÍVEL COM

PASLODE IM90i, IM100i, PPN 50i

BOTIGAS DE GÁS TJEP, 
Anel verde

N.º art. 100858

N.° EAN 5702551008584

Tiro Aprox. 800 unid.

Preço/unid. € 12,23

COMPATÍVEL COM

TJEP GRF 34/105 GAS

BOTIGAS DE GÁS TJEP, 
Anel laranja

N.º art. 100853

N.° EAN 5702551008539

Tiro Aprox. 1.100 unid.

Preço/unid. € 8,82

COMPATÍVEL COM

TJEP PQZ-75 GAS, GRF 34/90 GAS,  
FH 21/90 GAS, CP-40 GAS, KA 4060 GAS,  
FH 21/90 GAS duplex, FS-40 GAS, 
PASLODE IM 350/90

-15°-15°

-15°
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Acessórios e Botigas de gás

CARREGADOR DA BATERIA TJEP, 
1,65 AH NIMH

N.º art. 100840

N.° EAN 5702551008409

Preço € 25,50

COMPATÍVEL COM

Todos pregadores a gás TJEP 1G e 2G

ADAPTADOR PARA O CARRO TJEP 
PARA O CARREGADOR TJEP

N.º art. 100843

N.° EAN 5702551008430

Preço € 8,00

COMPATÍVEL COM

Carregador da bateria TJEP 1,65 Ah NiMh

BATERIA TJEP, 1,65 Ah NiMh

N.º art. 100842

N.° EAN 5702551008423

Preço € 64,00

COMPATÍVEL COM

Todos pregadores a gás TJEP 1G e 2G

ÓLEO TODAS AS ESTAÇÕES TJEP

N.º art. 106228

N.° EAN 5702551062289

Preço € 9,50

COMPATÍVEL COM

Todas pregadores TJEP a gás e pneumáticas

CARREGADOR DA BATERIA TJEP PARA 
BATERIA DE ÍON DE LÍTIO TJEP

N.º art. 100292

N.° EAN 5702551002926

Preço € 97,00

COMPATÍVEL COM

Todos pregadores a gás TJEP 3G 
e GRF 34/100 Excellent GAS

BATERIA DE ÍON DE LÍTIO TJEP

N.º art. 100290

N.° EAN 5702551002902

Preço € 108,50

COMPATÍVEL COM

Todos pregadores a gás TJEP 3G 
e GRF 34/100 Excellent GAS

PRODUTO DE LIMPEZA TJEP

N.º art. 100890

N.° EAN 5702551008904

Preço € 13,00

COMPATÍVEL COM

Todos pregadores a gás TJEP

NÃO ESQUECER O 

ÓLEO 
Não esquecer de lubrificar 
os pregadores de pregos 
com frequência!
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Acessórios e Botigas de gás

PROTEÇÃO MAGNÉTICA ANTI-
MARCAS DE BORRACHA

N.º art. 875795

N.° EAN 5702558757959

Preço € 29,10

COMPATÍVEL COM

TJEP CP-40 GAS 3G

TJEP QUICK‑FAST®

N.º art. 100847

N.° EAN 5702551008478

Preço € 156,50

COMPATÍVEL COM

TJEP PQZ-75 GAS 3G

SUPORTE DE SEGURANÇA QUADRO

N.º art. 850253

N.° EAN 5702558502535

Preço € 218,50

COMPATÍVEL COM

TJEP ZE-65

TJEP UNI‑SPACE® 
f / TJEP QUICK‑FAST®, 5 unid.

N.º art. 100833

N.° EAN 5702551008331

Preço € 11,00

COMPATÍVEL COM

TJEP QUICK-FAST®

TJEP UNI‑SPACE® 
f / TJEP QUICK‑FAST®, 50 unid.

N.º art. 100834

N.° EAN 5702551008348

Preço € 55,50

COMPATÍVEL COM

TJEP QUICK-FAST®

TJEP QUICK‑FAST® INCL. 
ORIENTAÇÃO DE TIRO

N.º art. 100845

N.° EAN 5702551008454

Preço € 156,50

COMPATÍVEL COM

TJEP PQZ-64

SUPORTE DE SEGURANÇA DECRA

N.º art. 850251

N.° EAN 5702558502511

Preço € 218,50

COMPATÍVEL COM

TJEP ZE-65

Encontre mais informações 
sobre acessórios, incluindo 
pontas No-mark, unid. de 
acionamento e kits de peças de 
reposição para cada pregador 
de pregos em www.tjep.pt.

NOVO

NOVO

NOVONOVO
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Consulte a nossa seção sobre 
compressores de alta pressão 
 na página 34
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Compressores
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IMPORTANTE! 

Recomendamos que seja sempre usada uma espessura de 
mangueira de 10 mm (N.º art. 106080) e que a válvula de controle de 
pressão seja ajustada para dar uma pressão entre 6 e 8 bar. 

O compressor foi projetado para 
funcionarem em intervalos de no máx. 
operação total de 30 minutos. pr. hora  
para garantir o resfriamento.

Lembre-se de esvaziar o tanque do 
compressor para condensação  
da água diariamente.

Se o compressor não arrancar, muitas vezes é devido 

a baixa tensão, devido a um cabo de extensão muito 

longo/fino ou uma mangueira de cabo não desenrolado!
Regulação de 
pressão válvula

Use um cabo de extensão poderoso (mín. 
3 × 1,5 mm2) separado de um grupo de 
fusíveis.

Mais info

Lembre-se de desligar o botão de 
pressão! Caso contrário, existe o risco de 
o compressor não funcionar e pode ser 
danificado.
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Compressores

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 123027

N.° EAN 5702551230275

Tamanho (C×L×A) 330 × 300 × 440 mm

Peso 10,00 kg

Cilindros 1

Potência 1,1 kW  /  1,5 HP

Pressão máx. 8 bar

FAD @ 0 bar* 160 litros / min

FAD @ 6,2 bar 55 litros / min

Tanque 6 litros

Ruído (LpA, 4 m) 68 dB

Ruído (LwA) 90 dB

Preço € 302.00

TJEP 6/15-1 COMPACT

 Leve e prática

 Peso de apenas 10 kg

*Muitas vezes referido como “ar eficaz”

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 123054

N.° EAN 5702551230541

Tamanho (C×L×A) 385 × 385 × 370 mm

Peso 12,00 kg

Cilindros 2

Potência 0,4 kW  /  0,5 HP

Pressão máx. 9 bar

FAD @ 0 bar* 49 litros / min

FAD @ 6,2 bar 17 litros / min

Tanque 3,8 litros

Ruído (LpA, 4 m) 56 dB

Ruído (LwA) 69 dB

Preço € 313.00

TJEP 4/5-2 SILENT

 Extremamente silencioso

 Fácil de transportar

 Válvula de esferas para fácil drenagem do Tanque.

SILENT
S E R I E S

TJEP

*Muitas vezes referido como “ar eficaz”

Pequeno e práticoPequeno e prático
 – apenas 10 kg! – apenas 10 kg! Aproveite o silêncio!Aproveite o silêncio!

Perfeito para pequenas 
Perfeito para pequenas 

pregadores de pregospregadores de pregos
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Compressores

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 123026

N.° EAN 5702551230268

Tamanho (C×L×A) 400 × 330 × 330 mm

Peso 18,00 kg

Cilindros 2

Potência 0,6 kW  /  0,75 HP

Pressão máx. 10,5 bar

FAD @ 0 bar* 160 litros / min

FAD @ 6,2 bar 66 litros / min

Tanque 6 litros

Ruído (LpA, 4 m) 59 dB

Ruído (LwA) 80 dB

Preço € 721.00

TJEP 6/10-2 SILENT

 Baixo ruído level

 Fácil de transportar

 Design robusto

SILENT
S E R I E S

TJEP

*Muitas vezes referido como “ar eficaz”

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 123056

N.° EAN 5702551230565

Tamanho (C×L×A) 485 × 485 × 415 mm

Peso 21,50 kg

Cilindros 2

Potência 0,7 kW  /  1,0 HP

Pressão máx. 9 bar

FAD @ 0 bar* 131 litros / min

FAD @ 6,2 bar 48 litros / min

Tanque 8 litros

Ruído (LpA, 4 m) 58 dB

Ruído (LwA) 71 dB

Preço € 422.50

TJEP 8/10-2 SILENT

 Extremamente silencioso

 Válvula de esferas para fácil drenagem do Tanque.

 Duas saídas

SILENT
S E R I E S

TJEP

*Muitas vezes referido como “ar eficaz”

Silencioso Silencioso 
– apenas 59 dB!– apenas 59 dB!

Descanse os seus ouvidos 
Descanse os seus ouvidos 

com este modelo silencioso 
com este modelo silencioso 

para pregadores de para pregadores de 
pequeno e médio porte!
pequeno e médio porte!
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Compressores

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 123060

N.° EAN 5702551230602

Tamanho (C×L×A) 525 × 485 × 585 mm

Peso 26,50 kg

Cilindros 2

Potência 1,1 kW  /  1,5 HP

Pressão máx. 10 bar

FAD @ 0 bar* 203 litros / min

FAD @ 6,2 bar 105 litros / min

Tanque 17 litros

Ruído (LpA, 4 m) 66 dB

Ruído (LwA) 80 dB

Preço € 643.00

TJEP 17/15-2 SILENT

 Extremamente silencioso

 Design compacto com 2 Tanques

 Estribo telescópico ergonómico

SILENT
S E R I E S

TJEP

*Muitas vezes referido como “ar eficaz”

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 123058

N.° EAN 5702551230589

Tamanho (C×L×A) 600 × 470 × 780 mm

Peso 33,00 kg

Cilindros 2

Potência 1,5 kW  /  2 HP

Pressão máx. 9 bar

FAD @ 0 bar* 230 litros / min

FAD @ 6,2 bar 109 litros / min

Tanque 19 litros

Ruído (LpA, 4 m) 64 dB

Ruído (LwA) 85 dB

Preço € 758.00

TJEP 20/20-2 SILENT

 Extremamente silencioso

 Alta performance - Duas saídas

 Válvula de esferas para fácil drenagem do Tanque.

SILENT
S E R I E S

TJEP

*Muitas vezes referido como “ar eficaz”

Compacto, silencioso Compacto, silencioso 
e potente!e potente!
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Compressores

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 123021

N.° EAN 5702551230213

Tamanho (C×L×A) 520 × 430 × 790 mm

Peso 40,00 kg

Cilindros 2

Potência 1,8 kW  /  2,5 HP

Pressão máx. 10,5 bar

FAD @ 0 bar* 250 litros / min

FAD @ 6,2 bar 153 litros / min

Tanque 20 litros

Ruído (LpA, 4 m) 70 dB

Ruído (LwA) 95 dB

Preço € 1,385.00

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Roda à prova de punção 106244 40.00

TJEP 20/25-2

 Alta performance - Até 10,5 bar

 Válvula de esferas para fácil drenagem do Tanque.

 Estribo telescópico e roda à prova de punção

*Muitas vezes referido como “ar eficaz”

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 123052

N.° EAN 5702551230527

Tamanho (C×L×A) 520 × 430 × 790 mm

Peso 45,00 kg

Cilindros 2

Potência 2,2 kW  /  3 HP

Pressão máx. 10,5 bar

FAD @ 0 bar* 360 litros / min

FAD @ 6,2 bar 211 litros / min

Tanque 20 litros

Ruído (LpA, 4 m) 72 dB

Ruído (LwA) 95 dB

Preço € 850.00

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Óleo de compressor K01, 1 litro 106240 26.00

Vareta de óleo para compressores 106242 14.00

Roda à prova de punção 106244 40.00

TJEP 20/30-2

 Estribo telescópico

 Válvula de esferas para fácil drenagem do Tanque.

 Roda à prova de punção

Grande performance ! Grande performance ! 
Lubrificado com óleoLubrificado com óleo

*Muitas vezes referido como “ar eficaz”

Extremamente Extremamente 
eficaz e fiável!eficaz e fiável!
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Compressores

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 123064

N.° EAN 5702551230640

Tamanho (C×L×A) 818 × 363 × 545 mm

Peso 51,00 kg

Cilindros 4

Potência 2,4 kW  /  3 HP

Pressão máx. 10 bar

FAD @ 0 bar* 406 litros / min

FAD @ 6,2 bar 210 litros / min

Tanque 24 litros

Ruído (LpA, 4 m) 68 dB

Ruído (LwA) 82 dB

Preço € 909.00

TJEP 24/30-4 SILENT

 Extremamente silencioso

 Alta performance - Duas saídas

 Válvula de esferas para fácil drenagem do Tanque.

SILENT
S E R I E S

TJEP

*Muitas vezes referido como “ar eficaz”

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 123066

N.° EAN 5702551230664

Tamanho (C×L×A) 890 × 457 × 672 mm

Peso 63,00 kg

Cilindros 4

Potência 2,4 kW  /  3 HP

Pressão máx. 10 bar

FAD @ 0 bar* 406 litros / min

FAD @ 6,2 bar 210 litros / min

Tanque 50 litros

Ruído (LpA, 4 m) 68 dB

Ruído (LwA) 82 dB

Preço € 1,035.00

TJEP 50/30-4 SILENT

 Extremamente silencioso

 Alta performance – Duas saídas

 Grande capacidade do Tanque

SILENT
S E R I E S

TJEP

*Muitas vezes referido como “ar eficaz”

Silencioso e compacto – Silencioso e compacto – 
com alto desempenho!com alto desempenho!

Perfeito para Perfeito para 
grandes projetos!grandes projetos!
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Compressores

Instruções para selecionar um compressor. A visão geral é usada como um guia para selecionar um compressor. 
Esta guia é baseado em uma pressão de exaustão de 7 bar e uma velocidade máxima de disparo de 50 disparos/min. 
Disparos mais rápidos ou com uma pressão de saída mais alta, é recomendável selecionar um compressor maior.

 Não recomendável  Recomendado para este tipo de pregador
Recomendado para pequenas tarefas com 
baixa taxa de tiro aprox. 20 tiros/min.

 Normalmente pode ser executado com 
dois pregadores ao mesmo tempo
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VÁLVULA DE REDUÇÃO 
TJEP HP

N.º art. 123082

N.° EAN 5702551230824 

Preço € 83,50

VÁLVULA DE REDUÇÃO 
TJEP HP, Com acoplamento

N.º art. 123083

N.° EAN 5702551230831 

Preço € 120,00

KIT DE REPARAÇÃO, acoplamento  
masculino f / Mangueira de ar TJEP HP

N.º art. 123681

N.° EAN 5702551236819 

Preço € 14,55

KIT DE REPARAÇÃO, acoplamento  
feminino f / Mangueira de ar TJEP HP

N.º art. 123680

N.° EAN 5702551236802 

Preço € 43,60
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ACESSÓRIOS
COMPRESSORES 

MANGUEIRA DE AR TJEP HP

N.º art. 123089

N.° EAN 5702551230893 

Comprimento 15 m

Preço € 167,00

CARRETEL DE MANGUEIRA 
TJEP HP

N.º art. 123090

N.° EAN 5702551230909

Comprimento 30 m

Preço € 348,50

CONJUNTO DE MANGUEIRA 
CURTA PARA CARRETEL DE 
MANGUEIRA TJEP HP

N.º art. 106246

N.° EAN 5702551062463

Preço € 30,50

FICHA DO TORNEL GIRATÓRIO 
TJEP HP 360°*

N.º art. 123084

N.° EAN 5702551230848

Preço € 46,50

*Não recomendado para Makita AR411HR HP
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Compressores

-40°-40°

MANGUEIRA EXT. DE NYLON 
TJEP, 1/4” com acoplamento/bico

N.º art. 106281

N.° EAN 5702551062814

Comprimento 10 m

Preço € 65,00

MANGUEIRA EXT. DE NYLON 
TJEP, 3/8” com acoplamento/bico

N.º art. 106282

N.° EAN 5702551062821

Comprimento 10 m

Preço € 83,50

MANGUEIRA TJEP SUPERSOFT 
3/8”, com bico e acoplamento de  
liberação rápida 

N.º art. 106283

N.° EAN 5702551062838

Comprimento 10 m

Preço € 51,50

MANGUEIRA TJEP SUPERSOFT 
3/8”, com bico e acoplamento de  
liberação rápida

N.º art. 106284

N.° EAN 5702551062845

Comprimento 20 m

Preço € 75,50

VARETA DE ÓLEO, 
para compressores lubrificados  
a óleo TJEP

N.º art. 106242

N.° EAN 5702551062425

Preço € 14,00

ÓLEO DE COMPRESSOR K01,  
1 litro

N.º art. 106240

N.° EAN 5709535881003

Preço € 26,00

RODA À PROVA DE PUNÇÃO

N.º art. 106244

N.° EAN 5702551062449

Preço € 40,00

MANGUEIRA ESPIRAL 
TJEP PUR, 6,5/10 mm × 7,5 /  6 m

N.º art. 106285

N.° EAN 5702551062852

Comprimento 6 m

Preço € 64,50

MANGUEIRA DE AR 
SUPERFLEX TJEP, 
1/4” com bocal e acoplamento

N.º art. 106082

N.° EAN 5702551060827

Comprimento 10 m

Preço € 49,00

MANGUEIRA DE AR TJEP,  
poli de 8/14 mm com bocal e  
acoplamento

N.º art. 106095

N.° EAN 5702551060957 

Comprimento 20 m

Preço € 57,00

ENROLADOR DE MANGUEIRAS 
TJEP, poli de 8/14 mm com bocal  
e acoplamento

N.º art. 106096

N.° EAN 5702551060964 

Comprimento 30 m

Preço € 125,00

CARRETEL DE MANGUEIRA 
AUTOMÁTICO TJEP, 
mangueira PUR de 9,5/13,0 mm

N.º art. 106293

N.° EAN 5702551062937

Comprimento 30 m

Preço € 353,00

110� www.tjep.pt KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S  ·  Drejervej 2, DK-7451 Sunds



Compressores

CARREGADOR DE 
SODA CÁUSTICA TJEP, 
com garrafão de 1,3 litros

N.º art. 106289

N.° EAN 5702551062890

Preço € 75,50

GARRAFÃO DE SODA CÁUSTICA 
TJEP, 5 litros

N.º art. 106290

N.° EAN 5702551062906

Preço € 28,50

PREGADORE DE SOPRO DE AR  
TJEP, com adaptador universal

N.º art. 106288

N.° EAN 5702551062883

Preço € 25,00

PREGADORE DE AR TJEP, 
com 6 tubos e bicos angulares

N.º art. 106287

N.° EAN 5702551062876

Preço € 16,00

FITA DE VEDAÇÃO DE 
ROSCA EM TEFLON TJEP, 
12 mm × 0,75 mm 

N.º art. 106275

N.° EAN 5702551062753

Preço € 3,00

REGULADOR DE AUTOVENTI-
LAÇÃO, 1 / 4”, 16–6 bar

N.º art. 106090

N.° EAN 5702551060902

Preço € 76,00

BOMBA DE ENCHIMENTO 
DE PNEUS TJEP, 
com manómetro 0–12 bar

N.º art. 106280

N.° EAN 5702551062807

Preço € 67,00

MANÓMETRO TJEP,  
0–10 bar 1/8”

N.º art. 106279

N.° EAN 5702551062791

Preço € 7,00

REGULADOR DE FILTRO TJEP, 
1 / 4” 0–10 bar incl. manómetro

N.º art. 106278

N.° EAN 5702551062784

Preço € 46,50

REGULADOR DE 1 / 4” TJEP, 
0–10 bar incl. manómetro

N.º art. 106277

N.° EAN  5702551062777

Preço € 22,00
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Compressores

BICO DE JUNTA ESFÉRICA 
GIRATÓRIA TJEP, 
rosca macho de 3/8” x fêmea de 3”/8”

N.º art. 106292

N.° EAN 5702551062920

Preço € 30,00

BICO DE JUNTA ESFÉRICA 
GIRATÓRIA TJEP, 
rosca macho de 1/4” x fêmea de 1”/4”

N.º art. 106291

N.° EAN 5702551062913

Preço € 16,00

LUBRIFICADOR EM 
LINHA TJEP, lG1K 1/4” 4 ml

N.º art. 106286

N.° EAN 5702551062869

Preço € 37,50

CONECTOR EM Y TJEP, 
com 2 acopladores da série 007

N.º art. 106276

N.° EAN 5702551062760

Preço € 35,50

BRAÇADEIRA DE MANGUEIRA 
ADJ. TJEP, 
10 - 16 mm, 5 unid.

N.º art. 106274

N.° EAN 5702551062746

Preço € 7,00

BRAÇADEIRA DE MANGUEIRA 
ADJ. TJEP,  
8 - 12 mm, 5 unid.

N.º art. 106273

N.° EAN 5702551062739

Preço € 6,50

BRAÇADEIRA DE 
MANGUEIRA TJEP,  
15 - 17 mm, 5 unid.

N.º art. 106272

N.° EAN 5702551062722

Preço € 4,00

BRAÇADEIRA DE 
MANGUEIRA TJEP, 
13 - 15 mm, 5 unid.

N.º art. 106271

N.° EAN 5702551062715

Preço € 4,00

ACOPLAMENTO DE 
LIBERAÇÃO RÁPIDA TJEP, 
conector de mangueira 13 mm

N.º art. 106260

N.° EAN 5702551062609

Preço € 13,00

ACOPLAMENTO DE 
LIBERAÇÃO RÁPIDA TJEP, 
conector de mangueira 10 mm

N.º art. 106259

N.° EAN 5702551062593

Preço € 13,00

ACOPLAMENTO DE 
LIBERAÇÃO RÁPIDA TJEP, 
conector de mangueira 8 mm

N.º art. 106258

N.° EAN 5702551062586

Preço € 13,00

ACOPLAMENTO DE 
LIBERAÇÃO RÁPIDA TJEP, 
conector de mangueira 6 mm

N.º art. 106257

N.° EAN 5702551062579

Preço € 13,00

BICO DE ACOPLAMENTO TJEP, 
conector de mangueira 13 mm

N.º art. 106270

N.° EAN 5702551062708

Preço € 6,00

BICO DE ACOPLAMENTO TJEP, 
conector de mangueira 9 mm

N.º art. 106269

N.° EAN 5702551062692

Preço € 4,00

BICO DE ACOPLAMENTO TJEP, 
conector de mangueira 8 mm

N.º art. 106268

N.° EAN 5702551062685

Preço € 4,00

BICO DE ACOPLAMENTO TJEP, 
conector de mangueira 6 mm

N.º art. 106267

N.° EAN 5702551062678

Preço € 4,00

112� www.tjep.pt KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S  ·  Drejervej 2, DK-7451 Sunds



Compressores

BICO DE ACOPLAMENTO TJEP, 
rosca fêmea de 1/4”

N.º art. 106261

N.° EAN 5702551062616

Preço € 4,50

BICO DE ACOPLAMENTO TJEP, 
rosca macho de 1/2”

N.º art. 106266

N.° EAN 5702551062661

Preço € 5,50

BICO DE ACOPLAMENTO TJEP, 
rosca macho de 3/8”

N.º art. 106265

N.° EAN 5702551062654

Preço € 4,50

BICO DE ACOPLAMENTO TJEP, 
rosca macho de 1/4”

N.º art. 106264

N.° EAN 5702551062647

Preço € 4,00

ACOPLAMENTO DE LIBERAÇÃO 
RÁPIDA TJEP, rosca fêmea de 3/8”

N.º art. 106252

N.° EAN 5702551062524

Preço € 13,00

ACOPLAMENTO DE LIBERAÇÃO 
RÁPIDA TJEP, rosca fêmea de 1/4”

N.º art. 106251

N.° EAN 5702551062517

Preço € 13,00

BICO DE ACOPLAMENTO TJEP, 
rosca fêmea de 1/2”

N.º art. 106263

N.° EAN 5702551062630

Preço € 6,00

BICO DE ACOPLAMENTO TJEP, 
rosca fêmea de 3/8”

N.º art. 106262

N.° EAN 5702551062623

Preço € 4,50

ACOPLAMENTO DE LIBERAÇÃO 
RÁPIDA TJEP, rosca macho de 1/2”

N.º art. 106256

N.° EAN 5702551062562

Preço € 13,00

ACOPLAMENTO DE LIBERAÇÃO 
RÁPIDA TJEP, rosca macho de 3/8”

N.º art. 106255

N.° EAN 5702551062555

Preço € 13,00

ACOPLAMENTO DE LIBERAÇÃO 
RÁPIDA TJEP, rosca macho de 1/4”

N.º art. 106254

N.° EAN 5702551062548

Preço € 13,00

ACOPLAMENTO DE LIBERAÇÃO 
RÁPIDA TJEP, rosca fêmea de 1/2”

N.º art. 106253

N.° EAN 5702551062531

Preço € 13,00

JUNTA RETA TJEP, 
1/4” x rosca macho de 3/8”

N.º art. 106249

N.° EAN 5702551062494

Preço € 4,00

JUNTA RETA TJEP, 
3/8” x rosca macho de 3/8”

N.º art. 106248

N.° EAN 5702551062487

Preço € 4,00

JUNTA RETA TJEP, 
1/4” x rosca macho de 1/4”

N.º art. 106247

N.° EAN 5702551062470

Preço € 3,50
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DICA TJEP

Digitalize o código e visite  
www.tjep.pt com seu  

smartphone ou tablet.

Em www.tjep.pt encontre dicas como 
trocar a botija de gás como a limpeza de 
seu pregador.
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FERR AMENTA DE ATAR

FERRAMENTA DE  
ATAR VERGALHÃO
116 	 TJEP ULTRA GRIP 25

117 	 TJEP ULTRA GRIP 40

117 	 TJEP ULTRA GRIP 58

118 	 Acessórios

FIO DE ARAME
119 	 TJEP ULTRA GRIP Arame

119 	 Arame TJEP



Ferramenta de atar

TJEP ULTRA GRIP

TJEP ULTRA GRIP 25

6

5

4

3 2

1

Video

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 124012

EAN No. 5702551240120

Dimensão (C×L×A) 281 × 109 × 300 mm

Peso 2,50 kg

Espessura 8 - 25 mm

Laços 2 - 3

Ligações por rolo 160 - 220

Ligações por carga +5.000 (máx. Laços)

Preço € 2,120.00

2   2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

TJEP 4,0 Ah 18V bateria „Slide-In“ íon-lítio 124204 153.50

TJEP Bolsa 124203 71.00

TJEP Carregador de bateria 124205 166.00

TJEP Cabo de extensão 124202 244.00

UTILIZAÇÃO
Pré-fabricados de betão, vergalhões, piso aquecido, 
construção de estradas e pontes.

1 Motor sem escovas 18V

2 Engrenagem fechada para força extra

3 Construção otimizada do nariz 
para uma longa vida útil

4 Alça ergomônica

5 Bateria de íon de lítio 
„deslizante“ de 18V 4.0Ah

6 Tomada eletrônica para braço de extensão

C: 100 m
Ø: 0,8 mm

Fio de arame ULTRA 
GRIP, p. 119
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Ferramenta de atar

TJEP ULTRA GRIP 40

6

5

4

3 2

1

Video

TJEP ULTRA GRIP 58

6

5

4

3 2

1

Video

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 124002

EAN No. 5702551240021

Dimensão (C×L×A) 297 × 109 × 300 mm

Peso 2,60 kg

Espessura 12 - 40 mm

Laços 2 - 3

Ligações por rolo 120 - 160

Ligações por carga +4.500 (máx. Laços)

Preço € 2,120.00

2   2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

TJEP 4,0 Ah 18V bateria „Slide-In“ íon-lítio 124204 153.50

TJEP Bolsa 124203 71.00

TJEP Carregador de bateria 124205 166.00

TJEP Cabo de extensão 124202 244.00

UTILIZAÇÃO
Pré-fabricados de betão, fundações de concreto, vergalhões, 
aquecimento de piso, construção de estradas e pontes, piscinas.

C: 100 m
Ø: 0,8 mm

Fio de arame ULTRA 
GRIP, p. 119

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 124022

EAN No. 5702551240229

Dimensão (C×L×A) 312 × 109 × 310 mm

Peso 2,80 kg

Espessura 30 - 58 mm

Laços 3 - 4

Ligações por rolo 80 - 96

Ligações por carga +3.200 (máx. Laços)

Preço € 2,237.00

2   2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

TJEP 4,0 Ah 18V bateria „Slide-In“ íon-lítio 124204 153.50

TJEP Bolsa 124203 71.00

TJEP Carregador de bateria 124205 166.00

TJEP Cabo de extensão 124202 244.00

UTILIZAÇÃO
Pré-fabricados de betão, fundações de concreto, vergalhões, 
construção de estradas e pontes, piscinas.

1 Motor sem escovas 18V

2 Engrenagem fechada para força extra

3 Construção otimizada do nariz 
para uma longa vida útil

4 Alça ergomônica

5 Bateria de íon de lítio 
„deslizante“ de 18V 4.0Ah

6 Tomada eletrônica para braço de extensão

1 Motor sem escovas 18V

2 Engrenagem fechada para força extra

3 Construção otimizada do nariz 
para uma longa vida útil

4 Alça ergomônica

5 Bateria de íon de lítio 
„deslizante“ de 18V 4.0Ah

6 Tomada eletrônica para braço de extensão

C: 100 m
Ø: 0,8 mm

Fio de arame ULTRA 
GRIP, p. 119
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Ferramenta de atar

TJEP BOLSA

N.º art. 124203

N.° EAN 5702551242032

Preço € 71,00

TJEP CABO DE EXTENSÃO

N.º art. 124202

N.° EAN 5702551242025

Preço € 244,00

TJEP 4,0 AH 18V BATERIA 
„SLIDE-IN“ ÍON-LÍTIO

N.º art. 124204

N.° EAN 5702551242049

Preço € 153,50

TJEP CARREGADOR DE 
BATERIA

N.º art. 124205

N.° EAN 5702551242056

Preço € 166,00

ACESSÓRIOS
FERRAMENTA DE ATAR VERGALHÃO
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Ferramenta de atar

COMPATÍVEL COM

TJEP RE-BAR XP 25, RE-BAR XP 40, ULTRA GRIP 25, 
ULTRA GRIP 40, ULTRA GRIP 58

ULTRA GRIP ARAME

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/unid. Preço/box

ULTRA GRIP Arame 124156 40 48 3.56 142.50

ULTRA GRIP Arame 124152 20 96 3.78 75.50

ULTRA GRIP Arame 124153 40 48 3.56 142.50

ULTRA GRIP Arame 124157 40 48 12.55 502.00

ULTRA GRIP Arame 124155 40 48 11.74 469.50

FIO DE ARAME TJEP ULTRA GRIP 

COMPATÍVEL COM

TJEP RE-BAR 25, RE-BAR 40

EP ARAME, 0,8 MM

Dimensão N.º art. Unid./box Box/pal. Preço/unid. Preço/box

EP Arame, 0,8 mm 124150 50 40 3.35 167.50

Arame, 0,8 mm 124151 50 40 3.35 167.50

ARAME TJEP

Ø: 1,5 mmØ: 0,8 mm

  BRILHANTE    GALV.    INOXIDÁVEL A4    POLIÉSTER

O fio de ligação TJEP ULTRA GRIP é caracterizado pela sua alta resistência à 
tração sendo flexível e dúctil. Esta combinação garante um processo de trabalho 
perfeito, eficiente e muito forte. Isso garante que o vergalhão seja sólido, seguro 
e esteja vinculado.  
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TRABALHE COM MAIS EFICIÊNCIA 

TJEP ULTRA GRIP
Com as máquinas de atar da TJEP, o trabalho é mais 
eficiente e ergonômico em comparação com o amarração 
manual, a qual é fisicamente desgastante, monótono e 
demorado.

TJEP ULTRA GRIP é a 3ª geração das ferramentas de atar 
TJEP, desenvolvidas com base nas nossas máquinas de 
atar XP.

O conhecimento adquirido ao longo de anos permite-nos 
elevar para novos patamares a velocidade e qualidade de 
amarração.

O novo painel digital torna o ajuste de aperto mais 
fácil. Possibilidade de configuração da tensão do 
fio e o número de laços que foram escolhidas.

4 laços de fio de arame3 laços de fio de arame2 laços de fio de arame

AJUSTE SIMPLES E LEITURA FÁCIL DAS CONFIGURAÇÕES
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122 	 TJEP RC20A

123 	 TJEP RC30A

123 	 TJEP C16A

124 	 TJEP C16

124 	 Diamond DC-16W

125 	 Diamond DC-20W

125 	 RC-16BN

FERRAMENTA PARA  
CORTAR AÇO E FERRO



Ferramenta para cortar aço e ferro

TJEP RC20A

Video

TJEP RC20A

CORTADOR  
DE HASTE

Com o mínimo de faíscas!
Com o mínimo de faíscas!

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 102944

N.° EAN 5702551029442

Dimensão (C×L×A) 438 × 133 × 83 mm

Peso 3,50 kg

Espessura 10 - 20 mm

Velocidade máx. Máx. 2.000 Rpm

Energia da bateria 24V  /  4Ah

Preço € 1,619.00

2   2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

TJEP 4,0Ah 24V bateria „Slide-In“ íon-lítio 103900 292.50

TJEP Carregador para TJEP RC20A & RC30A 103965 151.50

TJEP RC20 Lâmina 102942 50.50

UTILIZADA PARA
Ferro de reforço, hastes roscadas, tubos.

 Leve, rápida e eficaz  

 Alça removível na lateral  

 Bolsa para recolher resíduos
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Ferramenta para cortar aço e ferro

TJEP RC30A

Video

TJEP C16A

Corte de haste de varão para 

Corte de haste de varão para 

betão armado até Ø30 mm

betão armado até Ø30 mm
Aprox. 125-150 cortes

Aprox. 125-150 cortes

por carga de bateria!

por carga de bateria!

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 102946

N.° EAN 5702551029466

Dimensão (C×L×A) 445 × 133 × 83 mm

Peso 3,50 kg

Espessura 10 - 30 mm

Velocidade máx. Máx. 2000 Rpm

Energia da bateria 24V  /  4Ah

Preço € 1,858.00

2   2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

TJEP 4,0Ah 24V bateria „Slide-In“ íon-lítio 103900 292.50

TJEP Carregador para TJEP RC20A & RC30A 103965 151.50

TJEP RC30 Lâmina 102948 64.50

UTILIZADA PARA
Ferro de reforço, hastes roscadas, tubos.

 Faíscas mínimas!

 Leve, rápida e eficaz  

 Alça remóvel na lateral

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 102998

N.° EAN 5702551029985

Dimensão (C×L×A) 490 × 395 × 135 mm

Peso 8,60 kg

Espessura Max. 16 mm

Capacidade de corte 17,4 t

Resistência à tração da peça de trabalho Max. 650 N / mm²

Energia da bateria 18V  /  4Ah

Preço € 3,164.00

2   2   1   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Faca, superior 876866 80.40

Faca, inferior 876864 80.40

UTILIZADA PARA
Ferro de reforço, hastes roscadas, tubos.

 Velocidade de corte de aproximadamente 1-3 seg.

 Cabeça de corte de parafuso para corte eficiente e econômico

 Cabeça de corte rotativa de 360 ​​graus
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Ferramenta para cortar aço e ferro

DIAMOND DC-16W

Forte e potente!

Forte e potente!

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 102970

N.° EAN 5702551029701

Dimensão (C×L×A) 460 × 270 × 115 mm

Peso 8,00 kg

Espessura da peça Max. 16 mm

Resistência à tração da peça de trabalho Max. 650 N / mm²

Potência / conexão do motor 1.050W  /  230V

Preço € 1,830.00

2   1   

UTILIZADA PARA
Ferro de reforço, hastes roscadas, tubos.

 Força de corte: 13 t

 Velocidade de corte: aproximadamente 2,5 seg.

 Faca de corte: reversível

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 102992

EAN No. 5702551029923

Dimensão (C×L×A) 520 × 120 × 130 mm

Peso 9,10 kg

Espessura da peça Max. 16 mm

Capacidade de corte 10 t.

Resistência à tração da peça de trabalho Max. 650 N / mm²

Potência / conexão do motor 1.100W  /  230V

Preço € 2,999.00

2   1  

ACESSÓRIOS

Descrição N.º art. Preço

Faca, superior 876866 80.40

Faca, inferior 876864 80.40

UTILIZAÇÃO
Ferro de reforço, hastes roscadas, tubos.

TJEP C16

 Velocidade de corte de aproximadamente 1-3 seg.

 Cabeça de corte aparafusada para corte eficiente e econômico

 Válvula reset para um corte seguro e fácil de usar

Corte poderoso,  
Corte poderoso,  

rápido e eficiente!
rápido e eficiente!
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Ferramenta para cortar aço e ferro

DIAMOND DC-20W

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 102971

N.° EAN 5702551029718

Dimensão (C×L×A) 500 × 150 × 135 mm

Peso 10,50 kg

Espessura da peça Max. 20 mm

Resistência à tração da peça de trabalho Max. 650 N / mm²

Potência / conexão do motor 2.500W  /  230V

Preço € 1,940.00

2   1   

UTILIZADA PARA
Ferro de reforço, hastes roscadas, tubos.

 Força de corte: 15 t

 Velocidade de corte: aproximadamente 3 seg.

 Faca de corte: reversível

ESPECIFICAÇÕES

N.º art. 102960

EAN No. 5702551029602

Dimensão (C×L×A) 1320 × 120 mm

Peso 14,00 kg

Espessura da peça Max. 16 mm

Corte de barras de reforço Max. 16 mm 450 N / mm²

Dobrar barras de reforço Max. 16 mm 450 N / mm²

Ângulo de curvatura Max. 180°

Ângulo de curvatura 1 Max. 90°

Ângulo de curvatura 2 Max. 90°

Preço € 532.00

UTILIZAÇÃO
Ferro de reforço

RC-16BN

 Simples e rápido 

 Corte e dobra aço estrutural e barras sem alterar as ferramentas

 Cabeça de corte especial - baixo desgaste da faca!

Máquina de co
rte

 e de dobrar 

Máquina de co
rte

 e de dobrar 

aço
 estr

utural u
niversa

l!  

aço
 estr

utural u
niversa

l!  
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DICA TJEP

Leia o código e visite www.tjep.pt no 
seu smartphone ou tablet.

Em www.tjep.pt encontre dicas como 
trocar a botija de gás como a limpeza  
de seu pregador.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPARAÇÕES

DICA TJEP



Assistência técnica e reparações

Manutenção de produtos TJEP
Todas as máquinas TJEP são produzidas com materiais de  qualidade e sob um 
estrito controle para garantir uma elevada longevidade.

No entanto, serviço e manutenção profissionais são necessários para manter as 
máquinas em perfeitas condições de utilização.

São assistidas nas nossas oficinas mais de mil máquinas por ano o que 
nos permite manter um elevado grau de experiência e conhecimento na 
nossa oficina. Os nossos técnicos fazem, ainda, o acompanhamento do 
desenvolvimento técnico na produção das ferramentas. 

Esta experiência e atualização técnica contínua, permitem que conte sempre 
com a manutenção profissional e competente – em suma, quando receber 
uma máquina reparada pelos nossos serviços pode ter certeza de que está 
totalmente operacional.

Ao usar sua oficina autorizada TJEP beneficia de:
● 13 técnicos altamente experientes.

● Mais de 5.500 peças de reposição diferentes em stock.

● Serviço e reparação dentro de 24 horas excluido o tempo de frete.

A sua máquina precisa de manutenção?
Ligue para o nosso centro de assistência tel. +45 97 14 14 40 antes de entregar / 
enviar a ferramenta, pois muitos problemas podem ser resolvidos por telefone.  

SERVIÇO 
APÓS-VENDA

Para onde é que as 
ferramentas devem 
serenviadas?

PISTOLAS DE PREGOS TJEP/MAKITA 
FERRAMENTA 
Kyocera Unimerco Fastening A/S,  
Drejervej 2, DK-7451 Sunds, Tel. +45 97 14 14 40

COMPRESSOR TJEP HP*
Kyocera Unimerco Fastening A/S,  
Drejervej 2, DK-7451 Sunds, Tel. +45 97 14 14 40

FERRAMENTA DE ATAR VERGALHÃO TJEP
Kyocera Unimerco Fastening A/S,  
Drejervej 2, DK-7451 Sunds, Tel. +45 97 14 14 40

*TJEP 9/20 HP, N.º art. 123074
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TABELA DE CONVERSÃO

Que pregos são compatíveis com os pregadores?

Aqui estão listados apenas os produtos mais comuns  
– ligue para +45 97 14 14 40 para obter mais informações.



Tabela de conversão

FIXADORES TJEP P. TJEP/MAKITA P. OUTRAS MARCAS

GF 34° PREGOS DE TIRAS 
Cabeça cheia   11

GN 100
GRF 34/90 GAS
GRF 34/90 LW
GRF 34/90
GRF 34/100 EXCELLENT
GRF 34/100 EXCELLENT GAS
GRF 34/100 HP
GRF 34/100 HP L
GRF 34/100
GRF 34/105 GAS
GRF 34/105
GRF 100 COMPACT XP

    -
    8
  10
    -
    9
    8
  27
    -
    -
    -
  10
    -

BEA D 90S-680E, D 100-934C, DEWALT DCN 690M2, DCN 690N, DCN 692P2, 
HOLZHER 3533, MAX GS-690 CH, PASLODE GN 5350, F-350, F-400, IM 90I, 
IM 100I, IM 350/90, PSN98, PSN100, SENCO A900FN, FP601, FP701XP, GT90CH, 
S900FN

PREGOS DE TIRAS 34° 
Cabeça em D   12

GN 100
GRF 34/90 GAS
GRF 34/90 LW
GRF 34/90
GRF 34/100 EXCELLENT
GRF 34/100 EXCELLENT GAS
GRF 34/100 HP
GRF 34/100 HP L
GRF 34/100
GRF 34/105 GAS
GRF 34/105
GRF 100 COMPACT XP

    -
    8
  10
    -
    9
    8
  27
    -
    -
    -
  10
    -

BEA D 90S-680E, D 100-934C, DEWALT DCN 690M2, DCN 690N, DCN 692P2, 
HITACHI  NR 90 GC2, HOLZHER 3533, KMR 3890, MAX GS 690 CH, SN 883, 
SN 890 CH, PASLODE F-350, F-400, GN 5350, IM 90I, IM 100I, IM 350/80, IM 350/90, 
PSN98, PSN100, SENCO A900FN, FP601, FP651, FP701XP, GT90CH, S900FN, 
SIDINGPRO40, SN90CXP, SN951DO, SN951XP, SP80, SP801

PREGOS BC 
15°, cabeça cheia   14 BC-60   14 MAX HN-65J

PREGOS KA 
34°, cabeça cheia   17

KA-1
KA-1L
KA-2
KA 4060 GAS

  15
  15
  16
  16

BEA R60943E, KMR 3822, PASLODE BS 4040, F250S-PP, PSN 50NP, 
SENCO 4PRO-BS 4060, GT60NN, MC60-34

PREGOS AP 
34°, cabeça cheia   17 KA 4060 GAS   16 BEA R60943E, KMR 3822, PASLODE BS 4040, F250S-PP, PSN 50NP, 

SENCO 4PRO-BS 4060, GT60NN, MC60-34

PREGOS DE TIRAS FH 21° 
Cabeça cheia 
Cabeça em forma de lente

  22

FH-130
FH-160
FH 4 21°
FH 21/90 GAS
FH 21/90 LW
FH 21/90
FH 21/100 HP

  21
  21
    -
  20
  20
    -
    -

BEA R20/90S-683LE, R20/90S-682SE, R100-952C, R130-957, R160-962E, 
HAUBOLD CN 350, CN 400, NSP 350 F, RN 130 R, SN 90 D, HOLZHER 3548, 3534, 
3535, 3536, 3555, 3735, MAX GS 690 RH, HS 130, SN 890 RH, PREBENA 8F-RK100, 
10X-RK130, 10X-RK160, SENCO FP602, FP652, GT90FRH, SN1302, SN1602, SP800, 
STN130

PREGOS DUPLOS FH 
21°, cabeça cheia   24 FH 21/90 GAS DUPLEX   24

PREGOS PARA BETÃO CPPW 
0°, Ø: 3,0 mm   30 BETÃO AN250HC HP   29 MAX HN25C, HN120

PREGOS PARA BETÃO CPPW 
0°, Ø: 3,4 mm   30 MAX HN120

PARAFUSOS HP 
0°, Ø: 3,9 mm   32 AR411HR HP   32 MAX HVR41, HITACHI WF4H2

PREGOS PARA BETÃO CPAW 
0°, cabeça cheia   33 MAX HN120

PREGOS FB 
15°, cabeça cheia   33 BOBINA AN610H HP     - MAX HN65

PREGOS EM BOBINA TA 
15°, cabeça cheia   36 TA-45   36

AERFAST ANC45R, BASSO NR31/45, BEA 552 DC, 554 DC, 555 DC, SN500, 
DEWALT D51321, HAUBOLD DRN 45, RN 15, RNC 45 R, HITACHI NV45AB, 
HOLZHER 3516, MAX CN 40, CN 450R, PASLODE 3175/45, PREBENA 4X-CNZ45, 
SENCO RP 450, RP 455, SCN 40R

PREGOS EM BOBINA MX 
15°, cabeça cheia 
Cabeça em forma de lente

  37 MX-50
BOBINA AN510H HP

  37
  28

BEA 567 DC, HAUBOLD RNC 50 M1, HOLZHER 3508, MAX CN 238, CN 452, HN 50, 
HN 75, HN 76, PREBENA 3X-CNW50, SENCO COILPRO50, SCN34, SCN45, SCN48, 
SCN49XP

PREGOS EM BOBINA ZE 
0°, cabeça cheia 
Cabeça em forma de lente

  40
ZE-65 EXCELLENT
ZE-65
ZE-75 EXCELLENT

  38
  38
  39

DUO-FAST CNP 50, CNP 65, CNP 75, SENCO SCN650

PREGOS EM BOBINA PC 
15°, cabeça plana 
Cabeça cheia 
Cabeça em forma de lente

  43

PC-90 EXCELLENT
PC-90
PC 65
PC 66
PC 90 HP
BOBINA AN610H HP
BOBINA AN711H HP
BOBINA AN911H HP
BOBINA AN935H HP

  42
  42
  41
  41
  27
    -
  28
    -
  29

BEA 566 DC, 900 DC, HAUBOLD RNC 65, RNC 90 B, MAX CN 565, HN 65, HN 75, 
HN 90, SENCO COILPRO90 , SCN45, SCN49, SCN58A, SCN65, SCN75

PREGOS EM BOBINA CN 
15°, cabeça cheia 
Cabeça em forma de lente

  47

CN-57
CN-70
CN-80
CN-90
CN-100 EPAL
CN-130
PC-90 EXCELLENT
PC-90
PC 65
PC 66
PC 90 HP
TS 65P
BOBINA AN610H HP
BOBINA AN711H HP
BOBINA AN911H HP
BOBINA AN935H HP

  44
  44
  45
  45
  46
  46
  42
  42
  41
  41
  27
    -
    -
  28
    -
  29

BEA 100 DC, 566 DC, 567 DC, 700 DC, 800 DC, 900 DC, HAUBOLD RNC 65, 
RNC 90 B, HOLZHER 3515, 3539, 3543, MAX CN 70, CN 565, HN-65, HN-75, HN-90, 
MCN 55, MCN 80, MCN 890, PASLODE CNW70, CNW90, P-275C, P-350C, 
PREBENA 7F-CNW90, 9F-CNW100, F-CNW65/S, SENCO COILPRO90, SCN49, 
SCN57, SCN60, SCN64, SCN65, SCN75
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Tabela de conversão

FIXADORES TJEP P. TJEP/MAKITA P. OUTRAS MARCAS

PREGOS ANELARES HA 
22°, cabeça cheia   51 HA-35 GAS HAFTEN   50 KMR 3854, PASLODE IM 200 A/35 HAFTEN, SENCO GT35HN

PREGOS ANELARES PC 
15°, cabeça cheia   52 PC-50 HAFTEN

PC-66 HAFTEN
  52
  51 HAUBOLD RNC 50 S/W, MAX CN 351 R, CN 450 G

PREGOS ONDULADOS CO 
Largura: 25 mm   54 CO-15   54 BEA 15-358, W-25, HAUBOLD WN15, SENCO F45C, SC15

PREGOS ONDULADOS WN 
Largura: 25 mm   54 PASLODE PCF12

PREGOS PARA BETÃO CPX 
0°, cabeça cheia   56 CP-40 GAS

CP-40
  56
    -

BEA CN 60, KMR 3840, PASLODE PULSA 700, PULSA 800 , PULSA 1000, 
SENCO SGP40S, SAP40XP

PREGOS PARA BETÃO ST-50 
0°, Ø: 1,8 mm   58

ST-15/50 GAS
ST-15/50
BETÃO ST-50

  57
  58
    -

BEA SKS 650-228C , PASLODE FN1650C

PREGOS SEM CABEÇA TF-18 
0°, Ø: 1,2 mm   63

90/F-18
F-18/50
TF-18/30 E
TF-18/40
TF-18/45
TF-18/50 GAS
TF-18/55
PREGO SEM CABEÇA 
AF550H HP

  78
  62
  60
  61
  61
  62
  63
  31

AERFAST ANB1850, BASSO B18/50, B18/30, B 1835, B18/32-2, B18/55-A1, 
BEA SK335-201, SK338-616, SK350-224, SK355-212, DEWALT D51238K, DC 602, 
DC 608, HAUBOLD DEB 30, FN 44-55, K 4440, HITACHI NT32AE, NT45A, NT50AB, 
NT50AE2, KMR 3883, MAX NF 201, NF 221/F-18, NF 235, NF 255, 
PASLODE FNS1850, IM 50 F-18, IM 200 F-18, TFN 1835/F-18, TFN 1850/F-18, 
ZE 114 BP, PREBENA 2P-J50SDS, 2P-J50SVN, SENCO F-18 FUSION, FP25XP, 
FP18MG, GT50AX, SBN10XP, SLP20GLN, SLP20XP

PREGOS DE ACABAMENTO 
VF-16 
20°, Ø: 1,6 mm

  64 VF-16/64 GAS   64
BOSCH GSK 18, DEWALT DC618KB, DC618KN, DC610, KMR 3884, 
PASLODE FN16A65, IMP250A, IM65 ABF16, SENCO F-16A FUSION, F-16S FUSION, 
GT65RHA, GT65RHS, FP32

PREGOS DE ACABAMENTO 
TF-16 
0°, Ø: 1,6 mm

  67

F-16/50
F-16/63
TF-16/38
TF-16/50F
TF-16/63B
TF-16/64 GAS

  65
    -
    -
  65
  66
  66

AERFAST ANB1664, BASSO B16/50, B16/64, BEA SK 438-617, SK 445-618, 
SK 451-717, SK 464-343C, DEWALT D51256K, D51257K , DC 616 KB, 
HAUBOLD SKN64 A/16, LFN-748, LFN-764, BFN-740, HITACHI NT65A, NT65GS, 
NT65M2, KMR 3886, MAX NF352, NF565, PASLODE 3250 F-16, FN1650, FN 1665, 
FN 1665,1, IM 250CT , IMP 65 F-16, MU-PI 63, PREBENA 3C-N65, 
SENCO CF 32 AKKU, FP 32, GT 65 RHS GAS, S 200 SM, SLP 20 1,6

PREGOS DE ACABAMENTO 
AB-15 
34°, cabeça em forma de lente

  69
AB-15
AB-15/50
AB-15/64 GAS

  68
  68
  69

BEA SK DA 663-771 , DEWALT D51276K, DC628KB, HOLZHER 3484, KMR 3884 , 
PASLODE 3250 AB-15, FN1565A34, PREBENA 5X-DA63, SENCO F-15 FUSION, 
S 250 FN, CF 41 AKKU, FP35, FP35MG, FP42XP, GT65DA, GT65DA GAS, SFN2, 
SFN30

PREGOS DE ACABAMENTO 
VD-15 
26°, Ø: 1,8 mm

  70 VD-15/50   70 BEA SKAM450-227, PASLODE FN1550A26

PREGOS DE ACABAMENTO TT 
0°, Ø: 2,5 mm   71 TT-65   71 PREBENA 5S-T65, 5X-T65, SENCO STN64 T, TPRO65

GRAMPOS PG-50 
Largura: 12,4 mm 
Espessura do arame: 1,3 mm

  74 DF-50/14
PG-50/14

    -
  74 BEA 95/16-425, HAUBOLD CS 5000, LDS 5016, HOLZHER 3407, PREBENA 1M-D16

GRAMPOS BE-80 
Largura: 12,8 mm 
Espessura do arame: 0,9–0,7 mm

  75 80/16 AUTO
80/16

    -
  75

AERFAST ASF8016, BASSO S80, BEA 380/14-450 AUTO, 380/16-420, 
HAUBOLD JGPN816 F, PN 814 G, MAX TA116/21, SENCO SFW 05, SFW 08, SFW 09, 
SFW 10, SFT10XP

GRAMPOS BE-90 
Largura: 5,8 mm 
Espessura do arame: 1,3 x 1,0 mm

  78

90/40
90/F-18
BE-90/40
BN 90/40
AGRAFADOR AT450H HP

  76
  78
  77
  76
  31

BEA 90/25-552, 90/32-611, 90/40-621, HAUBOLD PN 6040 L, HOLZHER 3481, 
PASLODE FNS 1850, MDS 1840, PREBENA 3M-E50PR, SENCO SLS20XP, 
SLS25XP, SLS189MG

GRAMPOS ES-500 
Largura: 10,8 mm 
Espessura do arame: 1,3 x 1,0 mm

  80 ES-500/40   79 HAUBOLD PN 540 L

GRAMPOS PB-18 
Largura: 10,3 mm 
Espessura do arame: 1,2 x 1,0 mm

  80 ES-500/40
I-18/38

  79
    - PASLODE 3150-I-18, ZE I28

GRAMPOS PZ-16 
Largura: 10,8 mm 
Espessura do arame: 1,6 x 1,4 mm

  83

PQZ-64
PQZ-75 GAS
PZ-16/50 GAS
PZ-16/50

  82
  82
  81
  81

BEA 14/32-613, 14/40-723, 14/50-780, HAUBOLD PN 755, PN 765, 
HITACHI N5008AC2, SENCO SKSXP, SHS50XP, SHS51XP, SNS41, SNS50XP

GRAMPOS PQ-15 
Largura: 11,3 mm 
Espessura do arame: 1,9 x 1,7 mm

  83 PQZ-64
PQZ-75 GAS

  82
  82 BEA 180/65-835CK, HOLZHER 3727, SENCO SQS55XP

GRAMPOS MF-14 
Largura: 27 mm 
Espessura do arame: 2,0 x 1,8 mm

  84 MF-14/150
MF-14/160

    -
  84

BEA 246/110-851E, 246/130-944E, 246/160-964, HAUBOLD PN 29130 D, PN 29180 D, 
HOLZHER 3475, PREBENA 9X-WP130, 9X-WP160, SENCO WC330SP, WC360SP

GRAMPOS TW-16 
Largura: 26,6 mm 
Espessura do arame: 1,6 x 1,4 mm

  85 TW-16/38 LW
TW-16/38

  85
    - SENCO WC150XP, WC200XP

GRAMPOS FS-40 
Largura: 12,8 mm   87 FS-40 GAS   86

GRAMPOS PE-30 
Largura: 8,5 mm 
Espessura do arame: 0,6–0,8 mm

  87 PASLODE 1000 S-30 SR

GRAMPOS PH-50 
Largura: 5,2 mm 
Espessura do arame: 0,6–1,2 mm

  88 PASLODE 1000-N-50 SR, PN 50

GRAMPOS RA-11 
Largura: 10,6 mm 
Espessura do arame: 1,3 x 0,5 mm

  88 DUO-FAST HT 11, RAPID 11E, 54, 211

ANÉIS EM C 
Ø: 1,8 mm   91 CR 5/9-24

CR 8/11-24
  91
  90
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PARA SERVICO TÈCNICO  E CONSULTA 

– LIGUE +45 97 14 14 40

Jannik Emmervadt 
Internal Sales Manager

jnk@kyocera-unimerco.com

Andy Schenk
Export Sales Manager

Tel. +45 60 38 10 32  
asc@kyocera-unimerco.com

Claudia Byskov 
Export Sales

Tel. +45 96 29 24 36 
cby@kyocera-unimerco.com

Ebbe Hornstrup 
Operations Director 

erh@kyocera-unimerco.com

Jesper Tordrup Andersen 
Director, Fastening Division

jta@kyocera-unimerco.com

Claus Mølgaard 
Technical Coordinator

clm@kyocera-unimerco.com

Jörg Ahrendt  
Technical Support

jrg@kyocera-unimerco.com

5 702550 031125

Todos os preços são preços de revenda sugeridos e indicados em EUR excl. IVA. Válidos de 1 de setembro 
de 2022 e até a próxima edição. Os termos e condições aplicáveis podem ser encontrados em www.tjep.pt. 
Sujeito a erros de impressão, alterações de preço e disponilidade.


